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Technische Daten 
Fahrgestell 
Mercedes-Benz 
Typ MB-trac 1100 81 kW (110 PS) 
Bodenfreiheit 550 mm 

Bereifung 16.9 R 26 
Optionen 

Michelin 19.5 LR 24, XM 27 
Trelleborg 500/60-26.514 PR 

Vorschub 
Vorschub kraft 
ROckzugkraft 
freier Fahrweg 
am Mast 
freie Arbeitshöhe 

Kraftspülkopf 
Drehmoment 
Drehzahl 
lichter Durchgang 

max. 15 kN 
max.25 kN 

3,75 m 
4,50 m 

max.1600Nm 
0-120 11m in 
58mm 

Kolbenspülpumpe 
Duplex 
Liefermenge 

4112" x 5" 
0-4501/min 

Betriebsdruck max. 20 bar 

Schraubenkompressor 
Liefermenge 6 m3/min 
Betriebsdruck max. 8 bar 

Transportmaße 
Breite 
Höhe 
Länge 
Gewicht 

2,30m 
3,30m 
5,60m 

ca. 6,90 t 

P1012 
Technical Oata 
Chassis 
Mercedes-Benz 
type MB-trac 1100 81 kW (110 HP) 
ground Clearance 550 mm 

tyres 16.5 R 26 
options 

Michelin 19.5 LR 24, XM 27 
Trelleborg 500/60-26.514 PR 

Pu li-down device 
pu li-down force max. 15 kN 
pull-back force max. 25 kN 
length of strake 3.75 m 
free height of lifting 4.50 m 

Power swivel 
torque 
rot. speed 
free passage 

Piston mud pump 
Duplex 
delivery 

working pressure 

max.1600Nm 
0-1201/min 
58mm 

41/2" X 5" 
0-4501/min 
(0-119 GPM) 

max.20 bar 
(285 psi) 

Screw compressor 
delivery 6 m3/min 
working pressure max.8 bar 

(114 psi) 

Transport dimensions 
width 2.30 m 
height 3.30 m 
length 5.60 m 
weight approx. 6.90 t 

Oonnees Techniques 
Chassis 
Mercedes-Benz 
type MB-trac 1100 81 kW (110 CV) 
hauteur au-dessus 
du sol 550mm 
montage des pneus 16.5 R 26 
options 

Michelin 19.5 LR 24, XM 27 
Trelleborg 500/60-26.514 PR 

InstalI. d'avance 
force d'avance max. 15 kN 
force de retour max. 25 kN 
course libre 3,75 m 
hauteur de traivaillibre 4,50 m 

Tite motrice rotative 
couple de rot. max. 1600 Nm 
vit. de rotation 0-1201/min 
diam. de passage 58 mm 

Pompe a piston 
Duplex 
debit 

pression de 
service 

41/2" X 5" 
0-4501/min 
(0-119 GPM) 

max.20 bar 
(285 psi) 

Compresseur rotatif avis 
debit 6 m3/min 
pression de max.8 bar 
service (114 psi) 

Dimensions de transport 
largeur 2,30 m 
hauteur 3,30 m 
longueur 5,60 m 
poids env. 6,90 t 
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