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Desander 
Desander 
Dessableur 

Desander 
• Wirtschaftliche Entsandung 

der Spülung 
•• Wartungsfreie Konstruktion 
• Schnell auswechselbare 

Hydrozyclone aus Polyurethan 
Leistung: 43 m3/h mit 4 Zyclonen 

33 m3/h mit 3 Zyclonen 
Weitere Ausführungen 
auf Anfrage 

Desander 
• Economic desanding of mud 
• Maintenance-free 

construction 
• Easily replaceable 

hydrocyclones made of 
polyurethane 
Output: 43 m3/h with 4 cyclones 

33 m3/h with 3 cyclones 
Further models on request 

Dessableur 
• Dessablage effectif de la boue 
• Construction ne necessitant 

pas d'entretien 
• Hydrocyclones en polyure­

thane rapidement changeables 
Debit: 43 m3/h avec 4 cyclones 

33 m3/h avec 3 cyclones 
Autres modeles sur demande 

PRAKLA-SEISMOS 
GEOMECHANIK GMBH 

GEOMECHANIK 

Spülungseinrichtungen 
Mud circulation equipment 
Installations de circulation de boue 

Saugkorb Typ A 
Suction screen type A 
Crepine d'aspiration de type A 

Saugkorb Typ A 
Rückschlagventil integriert, 
Sieblochung von 2 mm bis 10 mm 
Anschluß: Perrot-Kupplung 
Standardgrößen: NW100 mit 

140 N Gewicht 
NW150 mit 
340 N Gewicht 

Suction screen type A 
Relief valve integrated 
Screen mesh trom 2 mm to 10 mm 
Connection: Perrot connector 
Size available: NW 1 00, 

weight 140 N 
NW150, 
weight 340 N 

Crepine d'aspiration de type A 
Clapet de non-retour integre 
Perforation du crible de 2 a 10 mm 
Raccord: accouplement 

Perrot 
Tailles disponibles: NW100, 

poids de 140 N 
NW150, 
pOids de 340 N 

Saugkorb Typ B 
Suction screen type B 
Crepine d'aspiration de type B 

Saugkorb Typ B 
Rückschlagventil integriert, 
Sieblochung von 2 mm bis 10 mm 
Anschluß: B-Kupplung 
Standardgröße: NW 75 mit 

60 N Gewicht 

Suction screen type B 
Relief valve integrated 
Screen mesh from 2 mm to 10 mm 
Connection : B connector 
Size available: NW 75, 

weight 60 N 

Crepine d'aspiration de type B 
Clapet de non-retour integre 
Perforation du crible de 2 a 10 mm 
Raccord: accouplement B 
Taille disponible: NW 75, 

pOids de 60 N 



Auslaufkopf des Standrohrs 
Out/et for standpipe 
Orifice d 'ecoulement pour 
la colonne captante 

Auslaufkopf des Standrohrs 
Zapfen-
anschluß : 244 mm (9 %") 
2xAbstreifer: 280 mm 
Schraubflanschanschluß für 
Rinne 
Weitere Alternativen vorhanden 

Outlet for standpipe 
pin 
connection: 244 mm (9 %") 
2 x stripper: 280 mm 
screw flange connection 
for outlet 
Further alternatives available 

Orifice d'ecoulement pour 
la colon ne captante 
teton: 244 mm (9 %") 
2 x stripper: 280 mm 
assemblage par brides et par vis 
pour I'orifice d'ecoulement 
Alternatives sont disponibles 

Auslaufrinne 
Mud ditch 
Gouttiere d'ecoulement 

Auslaufrinne 
Material : Stahblech 
Anschluß: Schraub-

verbindung 
Abmessungen 
(LxBxH) : 2,OOxO,30xO,25 m 

Mud ditch 
Material: steel sheet 
Connection: screwing 
Dimensions 
(LxWxH): 2.00xO.30xO.25 m 

Gouttiere d'ecoulement 
en : töle d'acier 
Raccord: assemblage avis 
Dimensions 
(LxLxH): 2,OOxO,30xO,25 m 
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Spülungseinrichtungen 
lIIIud circulatlon equipmenf 
Installations de circulation de boue 

Spülwanne I 
Mud tank I 
Cuve cl boue I 

Spülwannel 
Fassungs-
vermögen : 
Material : 

Anschluß: 

Abmes-
sungen 
(Lx Bx H) : 

Mud tank I 
Volume: 
Material : 

Connection: 

Dimensions 
(LxWxH) : 

1100 I 
glasfaserver-
stärkter Kunststoff 
Perrot-Kupplung/ 
B-Kupplung 

2,75 x 0,95 x 0,42 m 

1100 I 
fibreglass 
reinforced plastic 
Perrot connector/ 
B connector 

2.75 x 0.95 x 0.42 m 

Cuve a boue 1 
Contenance: 1100 I 
en: matiere synthe-

tique renforcee 
de verre 

Raccord: accouplement 
Perrotl 
accouplement B 

Dimensions 
(LxLxH) : 2,75xO,95x0,42 m 

PRAKLASTRASSE 1 . P.O. BOX 1247 

Spülwanne 11 
Mud tank 11 
Cuve cl boue 11 

Spülwanne 11 
Fassungs-
vermögen : 480 I 
Material: Stahlblech 
Anschluß : Perrot-Kupplung/ 

B-Kupplung 
Abmes-
sungen 
(Lx Bx H) : 1,20x1,00xO,40 m 

Mud tank 11 
Volume: 480 I 
Material : steel sheet 
Connection : Perrot connector/ 

B connector 
Dimensions 
(LxWxH): 1.20 x 1.00 x 0.40 m 

Cuve a boue 11 
Contenance: 480 I 
en : töle d'acier 
Raccord: accouplement 

Perrotl 
accouplement B 

Dimensions 
(LxLx H): 1,20x1,00x0,40 m 

Technische Änderungen 
vorbehalten 
Subject to technical 
modifications 
Sous reserve de modifications 
techniques 
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