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PRAKIA-SEISMOS

GEOMECHANIK

PRAKLA-SEISMOS GEOMECHANIK GMBH
ROTARY-BOHRANLAGE RB 10

MAST: Lange : 6080 mm
max. Hakenlast : 63,0 kN

VORSCHUBSYSTEM: Fahrweg : 3600 mm
Zugkraft : 36,0 kN
Andruck : 24,0 kN
Fahrgeschw. auf 0,9 m/s
Fahrgeschw. ab 0,6 m/s
Andruckregelung, Lastkompensation,
hydr. L&ngenausgleich*

KRAFTDREHKOPF : Durchgang: : 100 mm

mégliche Varianten:

nicht schaltbar,

2-Gang hydr. schaltbar

4-Gang mech. und hydr. schaltbar

Drehzahlen
Drehmomente

60 bis 800 min-!

: 5200 bis 310Nm

abhé&ngig von der Getriebeversion

SPULPUMPEN,
VERDICHTER

Triplex-
Kolbenpumpe:*

Duplex-Kolbenpumpe

4'2x5:*

Duplex-Kolbenpumpe

612x6:*

Kreiselpumpe 2.5:*

Kreiselpumpe 4.0:*

Schrauben-
kompressor:*

Forderstrom
Druck

Férderstrom
Druck

Forderstrom
Druck

: 1401/min
. 20/40bar

;450 1/min

20 bar

: 500-12001/min
: 12-30bar

abhéngig von der Antriebsieistung und

ZylindergréBe

Férderstrom
Druck

Férderstrom
Druck

Férderstrom
Druck

: 8001/min

7 bar

: 22001/min

6 bar

6 m3/min

: 8,5bar

WINDENANLAGE
MIT ZUBEHOR

Hauptarbeitswinde:*

mdogliche Varianten:

Seilkernwinde:*

Hilfswinde:*

Freifall-Seilschlagwerk*

Windenzubehor:*

max. Seilzug
Seilgeschw.
Kapazitat/
Seildurchmesser

1 25,0kN

1,0 m/sec

: 100m/g12mm

Trommel mit Sonderrillung flir
stérungsfreies mehrlagiges Spulen

Winde mit Freifallfunktion*

Windenantrieb schaltbar :*

max. Seilzug
Seilgeschw.

verstarkte Winde :*

max. Seilzug
Seilgeschw.
Kapazitat/
Seildurchmesser

max. Seilzug
Seilgeschw.
Kapazitat/
Seildurchmesser

max. Seilzug
Seilgeschw.
Kapazitat/
Seildurchmesser

1 14,0/25,0kN

1,8/ 1,0m/sec

: 40,0kN

0,8 m/sec

75m/@ 14 mm

7,5kN
2,0m/sec

: 300m/g 6 mm
: 10,0kN

0,8 m/sec

50 m/e8 mm

Mast-Rollen-Kopf, Mastverlédngerung,
Werkzeug-Ausschwenkvorrichtung,
Rollenblécke, Seilwirbel und sonstige

Anschlagmittel

WEITERES ZUBEHOR:

Vorrichtungen zur Gestédngehand-
habung, Abfangvorrichtung,
Ziehvorrichtung, Rohrfiihrung,
Gestange-Brechvorrichtung

drehende Verrohrungsvorrichtung,

@324 mm

Uberwachung und Registrierung von

Bohrparametern

Ausristung zum Immlochhammer-

Bohren

Ausrtstung zum Schragbohren

GERATETRAGER:

Schlitten, Wechselaufbau, Anh&nger,
Traktor, Unimog, LKW 4x 2, LKW 4x 4,

Baggeranbau

*) Ausstattungsvarianten abh&ngig von Geréatetrager

und Antriebsleistung

Technische Anderungen vorbehalten!
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