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PRAKlA·SEISMDS 

V V 
GEOMECHANIK 

PRAKLA-SEISMOS GEOMECHANIK GMBH 

Bohrtechnik 
Ausrüstungen für seismische Arbeiten 
Verkaufsprogramm 

Persona/service 

Drilling Activities 
Seismic Equipment 

Drilling Equipment - Safes Programme 
Personne/ Disposition 

Technique de Forage 
Equipement pour Etudes Sismiques 

Programme de Vente 
Disposition du Personnel 



Brunnenbohren 
• Bohren mit direkter Spülung 
• Lufthebebohren 
• Imloch-Hammerbohren 

Schachfbrunnenbau 
• mechanische Ausschachtu ng 
• traditionelle Ausschachtung 
• manuelle Ausschachtung 

Aufschlußbohrungen 
• Trockendrehbohren 
• Seilschlagbohren 
• Drehschlagbohren 
• Bohren mit Doppelkernrohr 
• Seilkernbohren 
• Baugrunduntersuchungen 
• Altlastuntersuchungen 

Brunnen- und Bohrlochmessungen 

• Pumpteste 
• Geophysikalische Bohrloch­

messungen 
• Chemische und bakteriologische 

Untersuchu ngen 
• Hydraulische Teste : 

• drill stem test 
• Permeabilitätstest (Typ Lugeon) 
• sll:lg test (Typ Lefranc-Maag) 

Brunnenbau und 
~asserver.so~ungssysfeme 

• Lieferung von Brunnenausbau-
material und Pumpen 

• Brunnenköpfe 
• Wasserversorgungssysteme 

Geophysik 
• Reflexionsseismik 
• Refraktionsseismik 
• Geoelektrische und 

elektromagnetische Messungen 
• Magnetische Messungen 
• Gravimetrische Messungen 
• Bohrlochmessungen 

Verkaufs- und 
Produktionsprogramm 
• Rotary-Bohranlagen 

(bis 50 t Hakenlast) 
• Bohrgestänge und Bohrwerkzeuge 
• Filter und Casings 
• Geophysikalische Ausrüstung 

(vom Geophon bis zum Vibrator) 

PRAKLA-SEISMOS GEOMECHANIK GMBH 

~afer ~ell Drilling 
• direct mud circulation 
• reverse circulation (airlift) 
• dth-hammer drilling 

Dug ~ell Consfrucfion 
• mechanical excavation 
• traditional excavation 
• manual excavation 

Explorafion Drilling 
• auger drilling and single barrel 

core drilling 
• cable percussion drilling 
• rotary percussion drilling 
• double barrel core drilling 
• wire line core drilling 
• site investigation drilling 
• waste disposal site investigation 

drilling 

~ell and Borehole Tesfing 

• pump tests 
• borehole logging 
• chemical and bacteriological 

analysis 
• hydraulic tests: 

• drill stem tests 
• constant rate injection tests 

(type Lugeon) 
• slug tests (type Lefranc-Maag) 

~ell Consfrucfion and 
~afer Supply Sysfems 
• supply of screens, 

casings and pumps 
• weil heads 
• water supply systems 

Geophysics 
• reflexion seismic surveys 
• refraction seismic surveys 
• geoelectric and 

electromagnetic surveys 
• magnetic surveys 
• gravimetric surveys 
• borehole logging 

ProducfS 
• top head drive rotary drilling rigs 

- up to 50 t hookload capacity -
• drill pipes 

and bottom-hole-equipment 
• screens and casings 
• geophysical equipment 

(from geophone to vibrator) 

GEOMECHANIK 

Forages d'Eau 
• forage par circulation directe 
• forage par circulation inverse 
• forage au marteau fond de trou 

Consfrucfion de Puifs creuses 
• excavation mecanique 
• excavation traditionnelle 
• excavation manuelle 

Sondages d'Expiorafion 
• forage rotatif a sec 
• forage par battage a cäble 
• forage par battage rotatif 
• forage a carottier double 
• forage a carottier a cäble 
• essais du sol 
• sondage dans terrains pollues 

Essais de Nappe ef de Forage 
• essais de pompage 
• diagraphie du trou de sondage 
• analyse chimique et bacteriologique 
• essais hydrauliques: 

• «drill stem test » 
• essai de permeabilite (Lugeon) 
• «slug test» (Lefranc-Maag) 

Equipemenf de Forages 
ef Adducfion d'Eau 
• installation de tubages et de pompes 
• tEHes de forage 
• adduction d'eau 

(reservoirs, conduites . . . ) 

Geophyslque 
• mesure de sismique reflexion 
• mesure de sismique refraction 
• mesures geoelectriques 

et electromagnetiques 
• mesures magnetiques 
• mesures gravimetriques 
• diagraphie electrique de sondages 

profonds 

Programme de Vente 
et de Productlon 
• sondeuses rotary Uusqu 'a 

une charge au crochet de 50 t) 
• equipement de forage 
• crepines et tubes pleins 
• equipement geophysique 

(du geophone au vibrateur) 



GEOMECHANIK 

Rotarybohren 
Lufthebebohren 
Kernbohren 
Trockendrehbohren 
Hammerbohren 
Seilschlagbohren 

Rotary drilling 
Air lift drill ing 
Gore drilling 
Auger drilling 
Down-the-hole­
hammer drilling 
Gable percussion 
drilling 

Forage rotary 
Forage a 
circulation inverse 
Garottage 
Forage rotatif a sec 
Forage a marteau 
fond de trou 
Forage par 
carottage 
au cable 

PRAKLA-SEISMOS 
GEOMECHANIK GMBH 

GEOMECHANIK 

RB 10 
Rotary Bohranlage 
Rotary drilling rig 
Foreuse rotary 



Technische Daten 
Standardausführung 

Fahrgestell* 
IVECO-Magirus 
Mercedes-Benz 
Mast' 
Hakenlast: 

freie Arbeitshöhe: 

Vorschub 
mit Hydr.-Zylinder 

max. 63 kN 

7m 

Vorschubkraft: max. 24 kN 
Rückzugkraft: max. 36 kN 
freier Fahrweg am Mast: 3,6 m 

Kraftspülkopf' 
schaltbar, 2 - 4 Gänge 
Drehmoment: 6300 Nm bei 0- 60 1/min 
Drehmoment: 4200 Nm bei 0- 90 1/min 
Drehmoment: 2540 Nm bei 0-150 1/min 
Drehmoment: 1700 Nm bei 0-250 1/min 
lichter Durchgang: 100 mm 
Tragfähigkeit: max. 65 kN 

Hydr. Winde 
Seilzug: 25 kN 
Seilgeschwindigkeit: max. 1 m/sec 
Seilkapazität: 100 m - 012 mm 

Hydr. Hilfswinde' 
Seilzug: 
Seilgeschwindigkeit: 
Seilkapazität: 

Spülaggregate 
Kolbenspülpumpe' 
Typ Duplex 
Liefermenge: 

Betriebsdruck: 

Kompressor' 
Liefermenge: 
Betriebsdruck: 

Schaumpumpe' 
Liefermenge: 

Transportmaße 
Breite: 
Höhe: 
länge: 
Gewicht: 

max. 10,0 kN 
max. 0,8 mlsec 

80m-08mm 

4'12" x5" 
0-4501lmin 

max. 20 bar 

6 m3/min 
max. 8,5bar 

ca. 20 IImin 
bei 35 bar 

2,5m 
3,8m 
7,2m 

ca. 6-12,Ot 

• Weitere Alternativen möglich 
entsprechE!nd technischer Absprache 

Technische Anderungen vorbehanen 

PRAKLA-SEISMOS 
GEOMECHANIK GMBH 

GEOMECHANIK 

RB 10 
Rotary Bohranlage 
Rotary drilling rig 
Foreuse rotary 

Technical Data 
conventional design 

Chassis' 
IVECO-Magirus 
Mercedes-Benz 
Mast' 
working hook load: 

free height of lifting: 

Pull-down device 
with hydro cylinder 
pu li-down force: 
puU-back force: 
length of stroke: 

Power swlvel' 
switchable, 2 - 4 speed 
torque: 
torque: 
torque: 
torque: 

max. 63 kN 

7m 

max. 24 kN 
max. 36 kN 

3,6m 

6300 Nm 0- 60 rpm 
4200 Nm 0- 90 rpm 
2540 Nm 0-150 rpm 
1700 Nm 0-250 rpm 

free passage: 
carrying capacity: 

100mm 
max. 65 kN 

Hydr. Winch 
line pull: 
rope speed: 
capacity of rope drum: 

25 kN 
max. 1 m/sec 

100m-012mm 

Auxillary hydro Wlnch' 
line pull: max. 10,0 kN 
rope speed: max. 0,8 mlsec 
capacity of rope drum: 80 m - 0 8 mm 

Slushing unlls 
Piston mud pump' 
type Duplex 
delivery: 

working pressure: 

Compressor' 
delivery: 
working pressure: 

Foam in/ection pump' 
delivery: 

Transport dimensions 
width: 
height: 
length: 
weight: 

4'12" x5" 
0-4501lmin 

(0-119GPM) 
max. 20 bar 

(285 psi) 

6 m3/min 
max. 8,5 bar 

(121 psi) 

ca. 20 Vmin (5,4 GPM) 
at 35 bar (499 psi) 

2,5 m 
3,8m 
7,2m 

about 6 -12,0 t 

• Further alternatives are POssible 
Subject to technical modlfications 

PRAKLASTR.1 . P.O. BOX 1247 

Donnees Techniques 
type standard 

ChAssis' 
IVECO-Magirus 
Mercedes-Benz 
MAt' 
charge normale adm. 
au crochet: max. 63 kN 
hauteur de travail libre: 7 m 

InstalI. d 'avance 
avec verin hydraulique 
force d'avance: 
force de retour: 
course libre: 

Tete motrice rolatlve' 
reglable, 2 - 4 vitesses 
couple de rot. : 
couple de rot.: 
couple de rot.: 
couple de rot. : 
diam. de passage: 
charge max. portante: 

Treuil hydraullque 

max. 24 kN 
max. 36 kN 

3,6m 

6300 Nm 0- 60 Umn 
4200 Nm 0- 90 Umn 
2540 Nm 0-150 Umn 
1700 Nm 0-250 Umn 

100mm 
65 kN 

traction max. du cäble: 25 kN 
vitesse max. du cäble: max. 1 m/sec 
capacite du tambour: 100 m - 0 12 mm 

Treuil hydr auxillaire' 
traction max. du cäble: 
vitesse max. du cäble: 
capacite du tambour: 

max. 10,0 kN 
max. 0,8 mlsec 

80m-08mm 

Equipements d 'ln/ection 
Pompe a piston' 
Duplex 
debil: 

pression de service: 

Compresseur' 
debil: 
pression de service: 

4'12" x5" 
0 - 4501lmn 

(0 -119 GPM) 
max. 20 bars 

(285 psi) 

6 m3/mn 
max. 8,5 bars 

(121 psi) 

Pompe d 'In/ection d ' eau 
et produit moussant' 
debit: ca. 20 Vmn (5,4 GPM) 

a max. 35 bars (499 psi) 

Dimensions de transport 
largeur: 
hauteur: 

2,5m 
3,8m 
7,2m longueur: 

poids: environ 6 -12,0 t 

• 0 ' autres alternatives sont possibles 
Sous reserve de modifications techniques 

0-3162 UETZE . FEOERAL REPUBLIC OF GERMANY 
PHONE: (5173) 6 93-0 . TELEX: 17 5 173 812 
TELEFAX: (5173) 693-200 · TELETEX 5173 812 

0; 
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PRAKlA·SEISMD5 -v v 

GEOMECHANIK 

Rotarybohren 
Lufthebebohren 
Kernbohren 
Trockendrehbohren 
Hammerbohren 

Rotary drilling 
Air lift drilling 
Core drilling 
Auger drilling 
Down-the-hole­
hammer-drilling 

Forage Rotary 
Forage a 
circulation inverse 
Carottage 
Forage rotatif a sec 
Forage a marteau 
fond de trou 

PRAKLA-SEISMOS 
GEOMECHANIK GMBH 

GEOMECHANIK 

RB 20 
Rotary Bohranlage 
Rotary drilling rig 
Foreuse rotary 



Technische Daten 
Standardausführung 

Fahrgestell" 
IVECO Magirus-2-Achs-LKW 
Typ 120 -13 ANW 95 kW (130 PS) 
Mast" 
Hakenlast: 

freie Arbeitshöhe : 
Vorschub 
mit Hydr.-Zylinder 

max. 120 kN 

9m 

Vorschubkraft: max. 30 kN 
ROckzugkraft : max. 60 kN 
freier Fahrweg am Mast : 7 m 
Kraftspülkopf" 
schaltbar, 3 Gänge 
Drehmoment : 16300 Nm bei 0- 351/min 
Drehmoment : 5770 Nm bei 0-100 1/min 
Drehmoment: 1740 Nm bei 0-340 1/min 
lichter Durchgang : 130 mm 
Tragfähigkeit: max. 200 kN 
Hydr.Winde 
Seilzug : 32 kN 
Seilgeschwindigkeit : max. 2 m/sec 
Seilkapazität : 125 m-~ 13 mm 
Hydr. Hilfswinde" 
Seilzug : 7,5 kN 
Seilgeschwindigkeit : max. 1,25 m/sec 
Selikapazität: 250 m - ~ 6 mm 
SpOlaggregate 
Kol~enspOlpumpe" 

Typ Duplex 
Liefermenge: 

Betriebsdruck: 
Kompressor" 
Liefermenge: 
Betriebsdruck. 
Schaumpumpe" 

Liefermenge 

TransportmaBe 
Breite : 
HOhe : 
Länge . 
Gewicht . 

4 1/2" X 5" 
0-4501/min 

max. 20 bar 

6 m3/min 
max. 7 bar 

ca. 351/min 
bei 35 bar 

2,5m 
3,7m 

10,3m 
ca. 12,Ot 

• Weitere Alternativen mögl ich 
entsprechend technischer Absprache 

Technische Änderungen vorbehalten 

PRAKLA-SEISMOS 
GEOMECHANIK GMBH 

GEOMECHANIK 

RB 20 
Rotary Bohranlage 
Rotary drilling rig 
Foreuse rotary 

Technical Data 
conventional design 

Chassis" 
IVECO Magirus-2-axle-truck 
type 120 - 13 ANW 95 kW (130 HP) 
Mast" 
working hook load : max. 120 kN 

free height of lifting : 9 m 
Pu li-down device 
with hydro cylinder 
pull-down force: 
pull-back force : 
length of stroke : 

max. 30 kN 
max. 60 kN 

7m 
Power swivel" 
switchable, 3 speed 
torque : 16,300 Nm 0- 35 rpm 
torque : 5,770 Nm 0-100 rpm 
torque : 1,740 Nm 0-340 rpm 
free passage: 130 mm 
carrying capacity : max. 200 kN 
Hydr.Winch 
line puli : max. 32 kN 
rope speed : max. 2 m/sec 
capacity of rope drum : 125 m-~ 13 mm 
Auxillary hydro Winch" 
line puli : max. 7.5 kN 
rope speed ' max. 1.25 m/sec 
capacity of rope drum : 250 m - ~ 6 mm 
Slushing units 
Piston mud pump" 
type Duplex 
delivery 

working pressure 

4 1/2" x5" 
0-4501/min 
(0-119GPM) 

max. 20 bar (285 psi) 
Compressor" 
delivery ' 6 m3/min 
working pressure . max. 7 bar (100 pSi) 
Foam injection pump" 

delivery 35 I/min (9.4 GPM) 
at 35 bar (499 psi) 

Transport dimensions 
width : 2.5 m 

3.7 m 
10.3 m 

about 12.0 t 

height 
length . 
weight. 

• Further alternatives are possible 

Subjecl 10 lechnical modifications 

PRAKLASTRASSE 1 . PO. BOX 1247 

Donnees Techniques 
type standard 

Chässis" 
camion ~ double pont IVECO Magirus 
type 120-13ANW 95kW(130CV) 
Mit" 
couronne : max. 120 kN 
charge normale adm. 
au crochet: 9 m 
InstalI. d'avance 
avec verin hydraulique 
force d'avance : max. 30 kN 
force de retour: max. 60 kN 
course libre . 7 m 
Tete motrice rotative" 
reglable,3 vitesses 
couple de rot. : 16300 Nm 0- 35 tlmin 
couple de rot.: 5770 Nm 0-100 t/min 
couple de rot. : 1740 Nm 0-340t/min 
dlam. de passage : 130 mm 
charge max. portante: 200 kN 
Treuil hydraulique 
traction max. du cäble : 
vitesse max. du cäble : 
capacite du tambour : 
Treuil hydro auxiliaire" 
traction max. du cäble: 
vitesse max. du cäble: 
capacite du tambour: 
Equipement d'injection 
Pompe a piston" 
type Duplex 
debit · 

32 kN 
2 m/sec 
125m- ~ 13mm 

7,5kN 
1,25 m/sec 
250 m- ~ 6 mm 

41/2" X 5" 
0-4501/min 
(0-119 GPM) 

pression de service max. 20 bars (285 psi) 
Compresseur" 
debit . 6 m3/min 
pression de service max. 7 bars (100 pSi) 
Pompe d'injection d'eau 
et produit moussant" 
debit 35 I/min (9,4 GPM) 

~ max. 35 bars (499 psi) 
Dimensions de transport 
largeur ' 2,5m 

3,7m 
10,3 m 

environ 12,0 t 

hauteur ' 
longueur ' 
poids 

• D'autres alternatives so nt poss lbles 

Sous reserve de modifications techniques 

D-3162 UETZE . FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 
PHONE: (5173) 693-0 · TELEX: 175173812 
TELEFAX: (5173) 693-200· TELETEX: 5173811 + 812 

0; 
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PRAKIA·SEISMOS -v v 

GEOMECHANIK 

Rotarybohren 
Lufthebebohren 
Kernbohren 
Trockendrehbohren 
Hammerbohren 

Rotary drilling 
Air lift drilling 
Core drilling 
Auger drilling 
Down-the-hole­
hammer-drilling 

Forage Rotary 
Forage a 
circulation inverse 
Carottage 
Forage rotatif a sec 
Forage a marteau 
fond de trou 

PRAKLA-SEISMOS 
GEOMECHANIK GMBH 

GEOMECHANIK 

RB 30 
Rotary Bohranlage 
Rotary drilling rig 
Foreuse rotary 



Technische Daten 
StandardausfOhrung 

Fahrgestell* 
IVECO Magirus-2-Achs-LKW 
Typ 160 - 23 ANW 168 kW (228 PS) 
Mast* 
Hakenlast : max. 200 kN 

freie Arbeitshöhe: 9 m 
mit Mastverlängerung 13 m 

Vorschub 
mit Hydr.-Zylinder 
Vorschubkraft. max. 45 kN 
ROckzugkraft: max. 90 kN 
freier Fahrweg am Mast: 7 m 
Kraftspülkopf* 
schalt bar, 3 Gänge 
Drehmoment : 16300 Nm bei 0- 35 1/m n 
Drehmoment: 5770 Nm bei 0-100 1/m n 
Drehmoment : 1740 Nm bei 0-340 1/m n 
lichter Durchgang : 130 mm 
Tragfähigkeit · max. 200 kN 
Hydr.Winde 
Seilzug : 54 kN 
Seilgeschwindigkeit: max.2 m/sec 
Seilkapazität : 135 m- \Il 14 mm 
Hydr. Hilfswinde' 
Seilzug : 15 kN 
Seilgeschwindigkeit: max. 1,25 m/sec 
Seilkapazi tät : 400 m- \Il 10 mm 
Spülaggregate 
Kolbenspülpumpe* 
Typ Duplex 41f2"x 5" 
Liefermenge : 0-450 1/min 

Betriebsdruck: 
Kompressor* 
Liefermenge : 
Betriebsdruck: 
SChaumpumpe* 

Liefermenge : 

Transportmaße 
Breite: 
Höhe : 
Länge : 
Gewicht: 

max. 20 bar 

7,5 m3/min 
max. 12 bar 

ca. 35 1/min 
bei 35 bar 

2,5 m 
3,8 m 

10,8m 
ca. 16,0 t 

• Weitere Alternativen möglich 
entsprechend technischer Absprache 

Technische Änderungen vorbeha lten 

PRAKLA-SEISMOS 
GEOMECHANIK GMBH 

GEOMECHANIK 

RB 30 
Rotary BOhranlage 
Rotary drilling rig 
Foreuse rotary 

Technical Data 
conventional design 

Chassis* 
IVECO Magirus-2-axle-truck 
type 160 - 23 ANW 168 kW (228 HP) 
Mast' 
working hook load : max. 200 kN 

free height of lifting . 9 m 
with mast extension : 13 m 

Pu li-down device 
with hydro cylinder 
pu li-down force ' 
pu li-back force ' 
length of stroke 
Power swivel' 
switchable, 3 speed 

max. 45 kN 
max. 90 kN 

7m 

torque : 16,300 Nm 0- 35 rpm 
torque: 5,770 Nm 0-100 rpm 
torque: 1,740 Nm 0-340 rpm 
free passage : 130 mm 
carrying capacity : max. 200 kN 
Hydr.Winch 
line pull: max. 54 kN 
rope speed ' max. 2 m/sec 
capacity of rope drum : 135 m - \Il 14 mm 
Auxiliary hydro Winch* 
line pull' max. 15 kN 
rope speed: max. 1.25 m/sec 
capacity of rope drum : 400 m - \Il 1 0 mm 
Slushing units 
Piston mud pump' 
type Duplex 
delivery : 

working pressure : 
Compressor* 
delivery : 
working pressure ' 

4 1f2"x 5" 
0-4501/min 
(0-119GPM) 

max. 20 bar (285 psi) 

7.5 m3/min 
max. 12 bar (171 psi) 

Foam injection pump* 

delivery: 35 I/min (10 GPM) 
at 35 bar (499 pSi) 

Transport dimensions 
width' 2.5 m 

3.8m 
10.8m 

about 16.0 t 

height : 
length : 
weight: 

• Further alternatives are possible 

Subject to techn ical modifications 

PRAKLASTRASSE 1 . P. O. BOX 1247 

Donnees Techniques 
type standard 

Chassis' 
camion a deux pont IVECO Magirus 
type 160 - 23 ANW 168 kW (228 CV) 

Mat' 
charge normale adm. 
au crochet : max. 200 kN 
hauteur de travaillibre: 9 m 
ou avec allongemenl 
du mat 13 m 
InstalI. d'avance 
avec verin hydraulique 
force d'avance ' max. 45 kN 
force de retour: max. 90 kN 
course libre: 7 m 

Tete motrice rotative' 
reglable, 3 vitesses 
couple de rot. 16300 Nm 0- 35 tlm in 
couple de rol. : 5770 Nm 0-100 tim in 
couple de rot.: 1740 Nm 0-340 tlmin 
diam. de passage. 130 mm 
charge max. portante: 200 kN 
Treuil hydraulique 
traclion max. du cable: 
vitesse max. du cable' 
capacite du tambour: 
Treuil hydro auxiliaire' 
traction max. du cable : 
vitesse max. du cable : 
capacite du tambour : 
Equipement d'injection 
Pompe a piston' 
type Duplex 
debit: 

54 kN 
2 m/sec 
135m- \Il 14mm 

15 kN 
1,25 m/sec 
400 m- \Il 10 mm 

4 1/2/1 X 5" 
0-4501/min 
(0-119GPM) 

pression de service: max. 20 bars (285 psi) 
Compresseur' 
debit: 7,5 m3/min 
pression de service : max. 12 bars (171 psi) 
Pompe d'i njection d'eau 
et produit moussant' 
debit: 351/min (10 GPM) 

a max. 35 bars (499 psi) 
Dimensions de transport 
largeur : 2,5 m 

3,8m 
10,8m 

environ 16,0 t 

hauteur: 
longueur : 
poids 

• D'autres alternatives sont possib les 

Sous reserve de modifications techniques 

c;; 
D-3162 UETZE· FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 
PHONE: (5173) 693-0 · TELEX : 175173812 
TELEFAX: (51 73) 693-200 . TELETEX : 5173811 + 812 
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PRAKlA·SEISMDS 

V V 
GEOMECHANIK 

Rotarybohren 
Lufthebebohren 
Kernbohren 
Trockendrehbohren 
Hammerbohren 

Rotary drilling 
Air lift drilling 
Core drilling 
Auger drilling 
Down-the-hole­
hammer-drilling 

Forage Rotary 
Forage a 
circulation inverse 
Carottage 
Forage rotatif a sec 
Forage a marteau 
fond de trou 

PRAKLA-SEISMOS f\ 
GEOMECHANIK GMBH edutJ 

GEOMECHANIK 

RB 40 
Rotary Bohranlage 
Rotary drilling rig 
Foreuse rotary 



Technische Daten 
StandardausfOhrung 

Fahrgestelf* 
IVECO Magirus-3-Achs-LKW 
Typ 260 - 30 AHW 225 kW (306 PS) 
Mast" 
Hakenlast: 

freie Arbeitshöhe : 

max. 350 kN 

mit Mastverlängerung : 
10,8m 
15,5 m 

Vorschub 
mit Hydr.-Zylinder 
Vorschubkraft : max. 60 kN 
ROckzugkraft : max. 120 kN 
freier Fahrweg am Mast : 7,2 m 
Kraftspülkopf" 
schaltbar, 3 Gänge 
Drehmoment : 23000 Nm bei 0- 531/min 
Drehmoment: 12100 Nm bei 0-100 l /min 
Drehmoment : 3025 Nm bei 0-400 l /min 
lichter Durchgang : 150 mm 
Tragfähigkeit : max. 500 kN 
Hydr.Winde 
Seilzug : 66 kN 
Seilgeschwindigkeit : max. 2 m/sec 
Seilkapazität: 140 m- i2\ 16 mm 
Hydr. Hilfswinde" 
Seilzug : 25 kN 
Seilgeschwindigkeit : max. 1,2 m/sec 
Seilkapazität : 600 m- i2\ 10 mm 
SpOIAggregate 
KOlbenspülpumpe" 
Typ Duplex 5" x 6" 
Liefermenge ' 0-7501/min 

Betriebsdruck: 
Kompressor" 
Liefermenge 

Betriebsdruck : 
Schaumpumpe" 

Liefermenge : 

Transportmaße 
Breite ' 
Höhe 
Länge : 
Gewicht · 

max. 20 bar 

max. 12 bar 

ca. 70 I/min 
bei 35 bar 

2,5m 
4,0 m 

12,2 m 
ca. 24,0 t 

• Weitere Alternativen mögl ich 
entsprechend technischer Absprache 

Technische Änderungen vorbehalten 

PRAKLA-SEISMOS 
GEOMECHANIK GMBH 

GEOMECHANIK 

RB 40 
Rotary Bohranlage 
Rotary drilling rig 
Foreuse rotary 

Technical Data 
conventional design 

Chassis" 
IVECO Magirus-3-axle-truck 
type 260 - 30 AHW 225 kW (306 HP) 
Mast" 
working hook load ' max. 350 kN 

free height of lifting : 
with mast extension : 

10.8m 
15.5 m 

Pu li-down device 
with hydro cylinder 
pull-down force 
pull-back force : 
length of stroke : 
Power swivel" 
switchable, 3 speed 

max. 60 kN 
max. 120 kN 

7.2 m 

torque : 23,000 Nm 0- 53 rpm 
torque : 12,100 Nm 0-100 rpm 
torque : 3,025 Nm 0-400 rpm 
free passage : 150 mm 
carrying capacity: max. 500 kN 
Hydr. Wlnch 
line pull : max. 66 kN 
rope speed : max. 2 m/sec 
capacity of rope drum : 140 m - i2\ 16 mm 
Auxiliary hydro Winch" 
line pull : max. 25 kN 
rope speed : max. 1.2 m/sec 
capacity of rope drum : 600 m - i2\ 10 mm 
Slushing units 
Piston mud pump" 
type Duplex 
delivery ' 

working pressure 

5" x6" 
0-7501/min 
(0-200 GPM) 

max. 20 bar (285 psi) 
Compressor" 
delivery ' 7.5 m3/min 

(265 cu . feetImin) 
working pressure . max. 12 bar (171 psi) 
Foam injection pump" 

delivery ' 70 I/min (18 GPM) 
at 35 bar (499 psi) 

Transport dimensions 
width : 2.5 m 

4.0m 
12.2 m 

about 24.0t 

height. 
length . 
weight. 

• Further alternatives are poss ible 

Subject to technical modifications 

PRAKLASTRASSE 1 . P.O. BOX 1247 

Donnees Techniques 
type standard 

Chassis" 
camion 11 tripie pont IVECO Magirus 
type 260 - 30 AHW 225 kW (306 CV) 
Mat" 
charge normale adm. 
au crochet: max. 350 kN 
hauteur de travaillibre: 10,8 m 
ou avec allongement 
du mal: 15,5 m 
InstalI. d'avance 
avec verin hydraulique 
force d'avance : max. 60 kN 
force de retour : max. 120 kN 
course libre : 7,2 m 
Tete motrice rotative" 
reglable,3 vitesses 
couple de rot. : 23000 Nm 0- 53 tlmin 
couple de rot. : 12100 Nm 0-100 tlmin 
couple de rot.. 3025 Nm 0-400 t/min 
diam. de passage' 150 mm 
charge max. portante: 500 kN 

66 kN 
Treuil hydraulique 
traction max. du cäble : 
vitesse max. du cäble: 
capacite du tambour : 

2 m/sec 
140m- i2\ 16mm 

25kN 
1,2 m/sec 

Treuil hydro auxiliaire" 
traction max. du cable: 
vitesse max. du cable: 
capacite du tambour : 600 m- i2\ 10 mm 
Equipement d'injection 
Pompe ä piston" 
type Duplex 
debit 

5"x 6" 
0-7501/min 
(0-200 GPM) 

pression de service max. 20 bars (285 psi) 
Compresseur" 
debit : 7,5 m3/min 

(265 cu. feetImin) 
pression de service max. 12 bars (171 psi) 
Pompe d'injection d'eau 
et produit moussant" 
debit. 70 IImin (18 GPM) 

11 max. 35 bars (499 psi) 
Dimensions de transport 
largeur 2,5m 

4,0 m 
12,2 m 

environ 24,0 t 

hauteur ' 
longueur ' 
poids 

• D'autres alternatives so nt possibles 

Sous reserve de modifications techniques 
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PRAKIA·SEISMDS 
V V 

GEOMECHANIK 

Rotarybohren 
Lufthebebohren 
Kernbohren 
Trockendrehbohren 
Harnmerbohren 

Rotary drilling 
Air lift drilling 
Core drilling 
Auger drilling 
Down-the-hole­
hammer-drilling 

Forage Rotary 
Forage a 
circulation inverse 
Carottage 
Forage ratatif a sec 
Forage a marteau 
fond de trau 

PRAKLA-SEISMOS 
GEOMECHANIK GMBH 

GEOMECHANIK 

RB 50 
Rotary Bohranlage 
Rotary drilling rig 
Foreuse rotary 



Technische Daten 
StandardausfOhru ng 

Fahrgestell" 
IVECO Magirus-3-Achs-LKW 
Typ 330 - 30 ANW 225 kW (306 PS) 
Mast" 
Hakenlast : 

freie Arbeitshöhe : 

max. 500 kN 

mit Mastverlängerung : 
10,8 m 
15,5 m 

Vorschub 
mit Hydr.-Zylinder 
Vorschubkraft : max. 80 kN 
ROCkzugkraft : max. 160 kN 
freier Fahrweg am Mast : 7,5 m 
Kraftspülkopf" 
schaltbar, 3 Gänge 
Drehmoment : 31350 Nm bei 0- 53 11min 
Drehmoment : 16500 Nm bei 0-100 1/min 
Drehmoment : 4125 Nm bei 0-400 1Imin 
lichter Durchgang : 150 mm 
Tragfähigkeit : max. 500 kN 
Hydr.Winde 
Seilzug : 100 kN 
Seilgeschwindigkeit: max. 3 m/sec 
Seilkapazität : 150 m- \Il 19 mm 
Hydr. HIlfswinde" 
Seilzug : 25 kN 
Seilgeschwindigkeit : max. 1,2 m/sec 
Seil kapazität : 600 m- \Il 10 mm 
Spülaggregate 
Kolbenspülpumpe" 
Typ Duplex 73/4"x 8" 
Liefermenge : 0-24001lmin 

Betriebsdruck: max. 19 bar 
Kompressor" 
Liefermenge : 
Betriebsdruck : 
Schaumpumpe" 

Liefermenge : 

Transportmaße 
Breite : 
Höhe : 
Länge: 
Gewicht : 

10 m3/min 
max. 14 bar 

ca. 70 IImin 
bei 35 bar 

2,5 m 
4,Om 

12,2 m 
ca. 30,Ot 

• Weitere Alternativen möglich 
entsprechend technischer Absprache 

Technische Änderungen vorbehalten 

PRAKLA-SEISMOS 
GEOMECHANIK GMBH 

GEOMECHANIK 

RB 50 
Rotary Bohranlage 
Rotary drilling rig 
Foreuse rotary 

Technical Data 
conventional design 

Chassis· 
IVECO Magirus-3-axle-truck 
type 330 - 30 ANW 225 kW (306 HP) 
Mast" 
working hook load . max. 500 kN 

free height of lifting : 
with mast extension : 

10.8 m 
15.5m 

Pu li-down device 
with hydro cylinder 
pull-down force : 
pu li-back force : 
length of stroke : 
Power swivel" 
switchable, 3 speed 

max. 80 kN 
max. 160 kN 

7.5m 

torque : 31,350 Nm 0- 53 rpm 
torque : 16,500 Nm 0-100 rpm 
torque : 4,125 Nm 0-400 rpm 
free passage : 150 mm 
carrying capacity: max. 500 kN 
Hydr.Winch 
line pull : max. 100 kN 
rope speed : max. 3 m/sec 
capacity of rope drum : 150 m - \Il 19 mm 
Auxiliary hydro Winch" 
line pull : max. 25 kN 
rope speed : max. 1.2 m/sec 
capacity of rope drum : 600 m - \Il 10 mm 
Slushing units 
Piston mud pump" 
type Duplex 
delivery : 

working pressure : 

73/4"x 8" 
0-24001lmin 
(0-640 GPM) 

max. 19 bar (270 psi) 
Compressor" 
delivery : 10 m3/min 
working pressure : max. 14 bar (200 psi) 
Foam injection pump" 

delivery: 70 IImin (19 GPM) 
al 35 bar (499 psi) 

Transport dimensions 
width : 2.5m 

4.0m 
12.2m 

about 30.0 t 

height : 
length : 
weight : 

• Further alternatives are possible 

SUbject to technlcal modifications 

PRAKLASTRASSE 1 . P.O. BOX 1247 

Donnees Techniques 
type standard 

Chässis· 
camion a tripie pont IVECO Magirus 
type 330 - 30 ANW 225 kW (306 CV) 
Mät" 
charge normale adm. 
au crochet : max. 500 kN 
hauteur de travaillibre. 10,8 m 
ou avec allongement 
du mät : 15,5 m 
Install. d'avance 
avec verin hydraulique 
force d'avance: max. 80 kN 
force de retour: max. 160 kN 
course libre: 7,5 m 
Töte motrice rotative" 
reglable, 3 vitesses 
couple de rot. : 31350 Nm 0- 53 tlmin 
couple de rot. : 16500 Nm 0-100 tlmin 
couple de rot. : 4125 Nm 0-400 tlmin 
diam. de passage: 150 mm 
charge max. portante : 500 kN 

100 kN 
3 m/sec 

Treuil hydraulique 
traction max. du cäble : 
vitesse max. du cäble : 
capacite du tambour ' 150 m- \Il 19 mm 

25 kN 
1,2 m/sec 

Treuil hydro auxiliaire" 
traction max. du cäble : 
vitesse max. du cäble : 
capacite du tambour : 600 m- \Il 10 mm 
Equipement d'injection 
Pompe a piston" 
type Duplex 
debit: 

73/4" x8" 
0-24001/min 
(0-640 GPM) 

pression de service: max. 19 bars (270 psi) 
Compresseur" 
debit : 10 m3/min 
pression de service: max. 14 bars (200 pSi) 
Pompe d'injection d'eau 
et produit moussant" 
debit: 70 IImin (19 GPM) 

a max. 35 bars (499 psi) 
Dimensions de transport 
largeur ' 2,5m 

4,Om 
12,2 m 

environ 30,0 t 

hauteur : 
longueur : 
pOids : 

• D'autres alternatives sont possibles 

Sous reserve de modifications techniques 
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Rotary Bohranlage · Rotary Drilling Rig 
Foreuse rotary 

P0152 



Technische Daten 
Fahrgestell 
Holder 
Typ A50 
Bereifung 

Vorschub 
Vorschubkraft 
Rückzugkraft 
freier Fahrweg 
am Mast 
freie Arbeitshöhe 

Kraftdrehkopf 

36,5 kW (50 PS) 
STG-2 
38 x 20.00-16,1 

max. 11,9 kN 
max. 23,3 kN 

2,2m 
2,8m 

Drehmoment max. 1250 Nm 
Drehzahl 0-1201/min 
lichter Durchgang 40mm 

Rammhammer (hydr.) 
Schlagzahl 450-12001/min 

Betriebsstoff 
biologisch abbaubares Hydrauliköl 

Transportmaße 
Breite 
Höhe 
Länge 
Gewicht 

Optionen 
Spülkopf 

1,60 m 
2,85 m 
3,95m 

ca. 2,60 t 

Beistellpumpe 
hydraulisch angetrieben 

Technical Data 
Chassis 
Holder 
type A 50 
tyres 

Pull-down device 

36.5 kW (50 HP) 
STG-2 
38 x 20.00-16.1 

pu li-down force max. 11 .9 kN 
pu li-back force max. 23.3 kN 
length of stroke 2.2 m 
free height of lifting 2.8 m 

Power swivel 
torque 
rot. speed 
free passage 

Hammer (hydr.) 

max.1250 Nm 
0-1201/min 
40mm 

percussion frequency 450-12001/min 

Fuel 
biodegradable hydraulic oil 

Transport dimensions 
width 1.60 m 
height 2.85 m 
length 3.95 m 
weight approx. 2.60 t 

Options 
Swivel 
mud pump 
hydraulically actuated stand-by 

Donnees Techniques 
Chässis 
Holder 
type A50 
montage des pneus 

InstalI. d'avance 

36,5 kW (50 CV) 
STG-2 
38 x 20.00-16.1 

force d'avance max. 11 ,9 kN 
force de retour max. 23,3 kN 
course libre 2,2 m 
hauteur de traivaillibre 2,8 m 

Tete motrice rotative 
couple de rot. max. 1250 Nm 
vit. de rotation 0-1201/min 
diam. de passage 40mm 

Marteau batteur hydro 
nombre de coups 450-12001/min 

Carburant 
huile hydraulique biodegradable 

Dimensions de transport 
largeur 1,60 m 
hauteur 2,85 m 
longueur 3,95 m 
poids env. 2,60 t 

Options 
t~te d'injection 
pompe a boue auxil iaire 
actionnee hydrauliquement stand-by 
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Installation de forage rotary 



Technische Daten 
Fahrgestell 
Mercedes-Benz 
Typ MB-trac 700 
Bereifung 
Bodenfreiheit 

Vorschub 
Vorschubkraft 
ROckzugkraft 

48 kW (65 PS) 
17,5 LR 24 
500mm 

max. 11 kN 
max.18 kN 

freier Fahrweg am Mast 3,75 m 
freie Arbeitshöhe 4,50m 

Kraftspülkopf 
Drehmoment 1600 Nm 
Drehzahl 0-1201/min 
lichter Durchgang 58mm 

Kolbenspülpumpe 
Duplex 4 112" x 5" 
Liefermenge 0-450l/min 
Betriebsdruck max. 20 bar 

Transportmaße 
Breite 
Höhe 

2,25m 
3,20m 
4,80m 

ca. 5,20 t 

Optionen 
Rammhammer (hydr.) 
Schlagzahl 400-1200 

1/min 

Kreiselpumpe (altern.) 
Liefermenge max. 830 I/min 
Betriebsdruck max. 5 bar 

Schraubenkompressor (altern.) 
Liefermenge 5,8 m3/min 
Betriebsdruck max. 7 bar 

Weitere Altern ativen möglich 

P0501 
Technical Data 
Chassis 
Mercedes-Benz 
type MB-trac 
tyres 
ground clearance 

Pu li-down device 

48 kW (65 HP) 
17.5 LR 24 
500mm 

pull-down force max. 11 kN 
pu li-back force max. 18 kN 
length of stroke 3.75 m 
free height of lifting 4.50m 

Power swivel 
torque max.1600 Nm 
rot. speed 0-1201/min 
free passage 58mm 

Piston mud pump 
Duplex 4 112" x 5" 
delivery 0-4501/min 

(0-119 GPM) 
service pressure max. 20 bar 

Transport dimensions 
width 
height 

(285 psi) 

2.25m 
3.20m 
4.80m length 

weight approx. 5.20 t 

Options 
Hammer (hydr.) 
percussion frequency 400-1200 

1/min 

Centrifugal pump (altern.) 
delivery max. 830 I/min 

(219 GPM) 
working pressure max. 5 bar 

(71 psi) 

Screw compressor (altern.) 
delivery 5.8 m3/min 
working pressure max. 7 bar 

Further altern atives are possible 

PRAKLA-SEISMOS GEOMECHANIK GMBH 

Donnees Techniques 
Chässis 
Mercedes-Benz 
type MB-trac 
montage des pneus 
hauteur au-dessus 
du sol 

InstalI. d'avancement 

48 kW (65 CV) 
17,5 LR 24 

500mm 

force d'avancement max. 11 kN 
force de retour max. 18 kN 
course libre 3,75 m 
hauteur de travail libre 4,50m 

Tele motrice rotative 
couple de rot. max.1600 Nm 
vit. de rotation 0-1201/min 
diam. de passage 58mm 

Pompe a piston 
Duplex 4 112" x 5" 
debit 0-450l/mn 

(0-119 GPM) 
pression de max. 20 bar 
service (285 psi) 

Dimensions de transport 
largeur 2,25 m 
hauteur 3,20 m 
longueur 4,80 m 
poids env. 5,20 t 

Options 
Marteau batteur hydro 
nombre de coups 400-1200 

1/mn 

Pompe centrifuge (altern.) 
debit max. 830 I/mn 

(219GMP) 
pression de max. 5 bar 
service (71 psi) 

Compresseur rotatif avis (altern.) 
debit 5,8 m3/mn 
pression de service max. 7 bar 

O'autres alternatives sont possibles 
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Technische Daten 
Antriebsmotor 
Typ VW 068.5 

Vorschub 

30kW 
(41 PS) 

Vorschubkraft max. 20 kN 
ROckzugkraft max. 20 kN 
freier Fahrweg am Mast 2,0 m 
freie Arbeitshöhe 2,4 m 

max. 1300 Nm 
D-11511min 

lichter Durchgang 30 mm 

Transportmaße 
Breite 
Höhe 
Länge 
Gewicht 

Abfangvorrichtu ng 
Ziehvorrichtung 
Räder, Zugdeichsel 

1,30m 
2,20m 
2,40 m 

ca. 680 kg 

Beistell-Schraubenkompressor 
Liefermenge 5,8 m3 

Betriebsdruck 7 bar 
Motorleistung 37,5 kW 

P0511 
Technical Data 
Engine 
type VW 068.5 

Pu li-down device 
pull-down force 
pu li-back force 
length of stroke 
free height of lifting 

Power swivel 
torque 
rot. speed 
free passage 

30kW 
(41 HP) 

max. 20 kN 
max. 20 kN 

2.0 m 
2.4 m 

max.1 300 Nm 
D-1151/min 
30mm 

Transport dimensions 
width 1.30 m 

2.20 m 
2.40 m 

height 
length 
weight 

Accessories 
clamping device 
mech. chuck 
wheels, towbar 

approx. 680 kg 

Screw compressor stand-by 
delivery 5.8 m3 

working pressure 7 bar 
engine power 37.5 kW 

Donnees Techniques 
Moteur 
type VW 068.5 

InstalI. d'avance 

30kW 
(41 CV) 

force d'avance max. 20 kN 
force de retour max. 20 kN 
course libre 2,0 m 
hauteur de traivaillibre 2,4 m 

Tete motrice rotative 
couple de rot. 
vit. de rotation 
diam. de passage 

max. 1300 Nm 
D-11511min 
30mm 

Dimensions de transport 
largeur 1,30 m 

2,20m 
2,40 m 

hauteur 
longueur 
poids 

Equipement 

env. 680 kg 

dispositif de retenue-freinage 
dispositif d'etirage mecanique 
roues, barre d 'attelage 

Compresseur rotatif avis stand-by 
debit 5,8 m3 

pression de service 7 bar 
puissance du moteur 37,5 kW 
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Technische Daten 
Fahrgestell 
Mercedes-Benz 
Typ MB-trac 1100 81 kW (110 PS) 
Bodenfreiheit 550 mm 

Bereifung 16.9 R 26 
Optionen 

Michelin 19.5 LR 24, XM 27 
Trelleborg 500/60-26.514 PR 

Vorschub 
Vorschub kraft 
RQckzugkraft 
freier Fahrweg 
am Mast 
freie Arbeitshöhe 

Kraftspülkopf 
Drehmoment 
Drehzahl 
lichter Durchgang 

max. 15 kN 
max.25 kN 

3,75 m 
4,50 m 

max.1600Nm 
0-120 11m in 
58mm 

KOlbenspülpumpe 
Duplex 
Liefermenge 

4112" x 5" 
0-4501/min 

Betriebsdruck max. 20 bar 

Schraubenkompressor 
Liefermenge 6 m3/min 
Betriebsdruck max. 8 bar 

Transportmaße 
Breite 
Höhe 
Länge 
Gewicht 

2,30m 
3,30m 
5,60m 

ca. 6,90 t 

P1012 
Technical Data 
Chassis 
Mercedes-Benz 
type MB-trac 1100 81 kW (110 HP) 
ground clearance 550 mm 

tyres 16.5 R 26 
options 

Michelin 19.5 LR 24, XM 27 
Trelleborg 500/60-26.514 PR 

Pu li-down device 
pu li-down force max. 15 kN 
pull-back force max. 25 kN 
length of stroke 3.75 m 
free height of lifting 4.50 m 

Power swivel 
torque 
rot. speed 
free passage 

Piston mud pump 
Duplex 
delivery 

working pressure 

max.1600Nm 
0-1201/min 
58mm 

41/2" X 5" 
0-450 !Imin 
(0-119 GPM) 

max.20 bar 
(285 psi) 

Screw compressor 
delivery 6 m3/min 
working pressure max.8 bar 

(114 psi) 

Transport dimensions 
width 2.30 m 
height 3.30 m 
length 5.60 m 
weight approx. 6.90 t 

Donnees Techniques 
Chassis 
Mercedes-Benz 
type MB-trac 1100 81 kW (110 CV) 
hauteur au-dessus 
du sol 550mm 
montage des pneus 16.5 R 26 
options 

Michelin 19.5 LR 24, XM 27 
Trelleborg 500/60-26.514 PR 

InstalI. d'avance 
force d'avance max. 15 kN 
force de retour max. 25 kN 
course libre 3,75 m 
hauteur de traivaillibre 4,50 m 

Tite motrice rotative 
couple de rot. max. 1600 Nm 
vit. de rotation 0-1201/min 
diam. de passage 58 mm 

Pompe a piston 
Duplex 
debit 

pression de 
service 

41/2" X 5" 
0-4501/min 
(0-119 GPM) 

max.20 bar 
(285 psi) 

Compresseur rotatif avis 
debit 6 m3/min 
pression de max.8 bar 
service (114 psi) 

Dimensions de transport 
largeur 2,30 m 
hauteur 3,30 m 
longueur 5,60 m 
poids env. 6,90 t 
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Technische Daten 
Fahrgestell * 
Daimler-Benz-2-Achs-LKW 
Typ U 090/416 90 PS 

Mast 
Kronenlast max. 3 I 
freie Arbeitshöhe: 5 m 

Vorschub 
Vorschubkraft: max. 30 kN (3 Mp) 
Rückzugkraft: max. 30 kN (3 Mp) 
freier Fahrweg am Mast: 4 m 

Kraftspülkopf '* 
max. Drehmoment: 
Drehzahl: 
lichler Durchgang: 

Spülagg regate 
KOlbenspülpumpe .., 
Typ Duplex 
Liefermenge: 

1700 Nm 
0-169/min 
58mm 

4%" x5" 
0- 4501/min 

Belreibsdruck: max. 20 bar 

Alternativ-Kreiselpumpe .., 
Liefermenge: 900 I/min 

Transportmaße 
Breile: 
Höhe: 
Länge: 
Gewichl: 

2,05m 
3,15m 
6,20m 

ca. 6 I 

.., WeItere Alternal,ven moglich 
entsprechend technischer Absprache 

TechnicalData 
Chassis'" 
Daimler-Benz-2-axle-truck 
Iype U 090/416 90 HP 

Mast 
crown load: max. 3 I 
free heighl of lifting: 5 m 

Pull-down device 
pull-down force: 
retraction force: 
lenglh of stroke: 

Power swivel .., 
max. torque: 
rot. speed: 
free passage: 

Slushing units 
piston mud pump * 
type Duplex 
delivery: 

max. 30 kN (3 Mp) 
max. 30 kN (3 Mp) 

4m 

1700 Nm 
0-169/min 
58mm 

4'12" X 5" 
0-450 1/min 
(0- 119 GPM) 

service pressure: max. 20 bar 
(285 psi) 

Alternativ centrifugal pump .., 
delivery: 900 I/min 

Transport dimensions 
width: 
height: 

2,05 m 
3,15m 
6,20m length : 

weight: approx. 6' 

.., Funher alternatIves are posslble. 

PRAKLA-SEISMOS GEOMECHANIK GMBH 

Donnees Techniques 
Chässis'" 
camion a double pont Daimler-Benz 
type U 090/416 • 90 CV 

Mät 
charge max. a la 
couronne: 3t 
hauleur de travail 
libre: 5 m 

Installation d'avancement (pu li-down) 
fo rce 
d'avancement: 
force de retour: 
course libre: 

max. 30 kN (3 Mp) 
max. 30 kN (3 Mp) 

4m 

Tete motrice rotative * 
reglable 
couple de rot: 
viI. de rotation: 
diam. de passage: 

1700 Nm 
0-169/min 
58mm 

Equipements d'injection 
pompe a piston '" 
type Duplex 
debil 

pression de 
service: 

4'/2" X 5" 
Q- 4501/min 
(0 - 119 GPM) 

max. 20 bars (285 psi) 

Alternatives la pompe centrifuge'" 
debit: 900 I/min 

Dimensions de transport 
largeur: 2,05 m 
hauleur: 3,1 5 m 
longueur: 6,20 m 
poids: env. 6 t 

.., O'autres alternatives $Onl possibles . 
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Rotary Bohranlage . Rotary Drilling Rig 
Installation de forage rotary 

P3002 



Technische Daten 
Fahrgestell * 
Magirus-Deulz-2-Achs-LKW 
Typ 160-23ANW 195PS 

Mast 
Kronenlast: max. lO t 
freie Arbeitshöhe: ca. 6 m 

Vorschub 
Vorschubkraft: max. 100 kN (10 Mp) 
Rückzugkraft max. 100 kN (10 Mp) 
freier Fahrweg am Mast: 5 m 

Kraftspülkopf * 
max. Drehmoment: 
Drehzahl: 
lichter Durchgang: 

Spül aggregate 
Kolbenspülpumpe * 
Typ Duplex 
Liefermenge: 

3000 Nm 
0-160/min 
58mm 

4'/2" X 5" 
0-4501/min 

Betreibsdruck: max. 20 bar 

Kompressor * 
Liefermenge: 
Belriebsdruck: 

Transportmaße 
Breite: 
HÖhe: 
Länge: 
Gewicht: 

12,5m3/min 
max.2,5bar 

2,50m 
3,60m 
8,10m 

ca. l1 ,51 

* Weilere Allemaliven möglich 
9msprechend technischer Absprache. 

Technical Data 
Chassis * 
Magirus-Deulz-2-axle-lruck 
type 160-23 ANW 195 HP 

Mast 
crown load: max. 10 I 
free height of lifting: ca, 6 m 

Pu li-down device 
pu li-down force: 
relraclion force: 
lenglh of slroke: 

Power swivel * 
max. lorque: 
rot, speed: 
free passage: 

Slushing units 
piston mud pump * 
Iype Duplex 
delivery: 

service pressure: 

Compressor * 
delivery: 

atmax. 

max. 100 kN (10 Mp) 
max. 100 kN (10 Mp) 

5m 

3000 Nm 
0-160/min 
58mm 

4 '/2" X 5" 
0-4501/min 
(0- 119 GPM) 

max. 20 bar 
(285 psi) 

12,5 mJ/min 
(442 cu. feet/min) 
2,5 bar (36 psi) 

Transport dimensions 
width : 2,50m 

3,60m 
8,10m 

height: 
lenglh: 
weight: approx. 11,5 t 

* Furtner allem.tives are possible, 

PRAKLA-SEISMOS GEOMECHANIK GMBH 

Donnees Techniques 
Chässis * 
camion a double po nl Magirus-DeulZ 
type 160- 23 ANW 195 CV 

Mät 
charge max. a la 
couronne: 
hauteur de travail 
libre: 

101 

ca,6m 

Installation d'avancement (pu li-down) 
force 
d'avancement: 
force de retour: 
course libre: 

max. 100 kN (10 Mp) 
max. 100 kN (10 Mp) 

5m 

Tete motrice rotative * 
couple de rot: 3000 Nm 
viI. de rolation: 0-160/min 
diam. de passage: 58 mm 

Equipements d'injection 
pompe a piston * 
type Duplex 
debit 

pression de 
service: 

Compresseur * 
debit: 

pression de 
service: 

4'/2" X 5" 
0-4501/min 
(0 -119GPM) 

max. 20 bars (285 pSi) 

12,5 mJ/min 
(442 cu, feet/min) 

max. 2,5 bars (36 psi) 

Dimensions de transport 
largeur: 2,50 m 
hauteur: 3,60 m 
longueur: 8,10 m 
poids: env. 11 ,5 t 

* D'autres allernatives sont possibles. 
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Rotary Bohranlage . Rotary Drilling Rig 
Installation de forage rotary 
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Technische Daten 
Fahrgestell * 
Magirus-Deutz-3-Achs-LKW 
Typ 260- 32 AHW 320 PS 

Mast 
Kronenlast: max. 15 t 
freie Arbeitshöhe: ca. 6 m 

Vorschub 
Vorschubkraft: max. 150 kN (15 Mp) 
Rückzugkraft: max. 150 kN (15 Mp) 
freier Fahrweg am Mast: 5 m 

Kraftspülkopf * - alternativ 
Drehmoment: 3500 Nm bei 0-200/min 
Drehmoment: 4000 Nm bei 0-174/min 
Drehmoment: 5250 Nm bei 0-133/min 
Drehmoment: 6000 Nm bei 0-116/min 
lichter Durchgang: 58 mm 

Spülaggregate 
Kolbenspülpumpe * 
Typ Duplex 5'" x 6" 
Liefermenge: 750 I/min 
Betriebsdruck: max. 22 bar 

Kompressor * 
Liefermenge: 
Betriebsdruck: 

Transportmaße 
Breite: 
HÖhe: 
Lange: 
Gewicht: 

9,6 m3/min 
max. 9 bar 

2.S0m 
3,25m 
9,10 m 

ca. 18,6t 

* Wellere Allernaloven moglich 
enlsprechend lechnischer Ab<praChe 

Technical Data 
Chassis * 
Magirus-Deutz-3-axle-truck 
Iype 260 - 32 AHW 320 HP 

Mast 
crown load: max. 151 
free height of lihing: ca. 6 m 

Pull-down device 
pull-down force: 
pull-oul force: 
length of stroke: 

max. 150 kN (15 Mp) 
max. 150 kN (15 Mp) 

Sm 

Power swivel * - alternative 
torque 3500 Nm 0-200 rpm 
lorque 4000 Nm 0-174 rpm 
torque 5250 Nm 0 -133 rpm 
torque 6000 Nm 0-116rpm 
free passage: 58 mm 

Slushing units 
piston mud pump * 
type Duplex 
delivery: 

5" x 6" 
7501/min 

service pressure: 
(198 GPM) 

max. 22 bar (3/3 psi) 

Compressor * 
delivery: 9,6 m3/min 

(340 cu. feet/min) 
at max. 9 bar (128 psi) 

Transport dimensions 
width: 2,50m 

3,25m 
9,10m 

height: 
length: 
weight: about 18,61 

* Funher aUerna1IVes are possible 

PRAKLA-SEISMOS GEOMECHANIK GMBH 

Donnees Techniques 
Chassis * 
camion ä tripie ponl Magirus-Deulz 
type 260-32 AHW 320 CV 

Mat 
charge max. ä la 
couronne: 
hauteur de travail 
libre: 

15t 

ca.6m 

Installation d'avancement (pull-down) 
force 
d'avancement: 
force de retour: 
course libre: 

max. 150 kN (15 Mp) 
max. 150 kN (15 Mp) 

5m 

Tete motrice rotative * - alternative 
couple de rol. 3500 Nm 0-200 tlmin 
couple de rol. 4000 Nm 0 -174 tlmin 
couple de rol. 5250 Nm 0-133 tlmin 
couple de rol. 6000 Nm 0-1 16 tlmin 
diam. de passage: 58 mm 

Equipements d'injection 
pompe a piston ., 
type Duplex 
debit: 

pression de 
service: 

Compresseur * 
debit: 

pression de service: 

5" x 6" 
750 11m in 
(198 GPM) 

max. 22 bars (3/3 psi) 

9,6 m3/min 
(340 cu. feetImin) 
9 bars (128 psi) 

Dimensions de transport 
largeur' 2.50 m 
hauteur: 3,25 m 
longueur: 9,10 m 
poids: env. 18.6 t 

* O'aLllres allernal lves sonl pOSSlbies. 
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GEOMECHANIK 

Wasserwagen 2200 
Water truek 2200 
Camion - eiter ne monte sur vehieule 2200 



Technische Daten 

Aufbau: 

Ku nststofftank: 
Fassungsvermögen ca. 2200 I 
Beiderseits des Tanks Staumög­
lichkeiten für Bohrrohre, Pumpen 
und Verbrauchsmaterial. Über 
dem Tank eine Galerie zur Auf­
nahme von Schläuchen. 

Fahrzeugdaten : 

Unimog Typ U 1300 L 
Dieselantriebsmotor mit 95 kW 
Höchstgeschwindigkeit: 85 km/h 
Zulässiges Gesamtgewicht: 
7490 kg 
Bereifu ng : 12.5 - 20 oder 22 - 20 
Abmessungen (Lx B x H): 
5,85 mx 2,30 mx 2,60 m 

Zusätzliche Ausrüstu ng: 

Seilwinde vorn: Zugkraft 40 kN 
Seillänge : 40 m 
Tragbare selbstansaugende 
Kreiselpumpe 
Mittlere Leistung 540 I/min 
bei 2 bar 
Antrieb mit 2-Takt-Benzinmotor 
Leistung 2,2 kW 

Technische Änderungen 
vorbehalten 

PRAKLA-SEISMOS 1\ 
GEOMECHANIK GMBH rd"S~V 

GEOMECHANIK 

Wasserwagen 2200 
Wate,. t,.uek 2200 
Camion - eite,.ne monte su,. vehieule 2200 

Technical Data 

Superstructure: 

Plastic tank: 
approx. 2200 I volume 
Storage space on either side of 
the tank for drill pipes, pumps 
and supplies. Space on top tank 
for storing hoses. 

Truckdata: 

Unimog Type U 1300 L 
Diesel engine with 95 kW 
Max. speed: 85 km/h 
Permissable total weight: 
7490 kg 
Tyres: 12.5-20 or 22-20 
Dimensions (L x B x H): 
5.85 mx 2.30 mx 2.60 m 

Additional equipment: 

Front cable winch: 
tractive power 40 kN 
Cable length 40 m 
Portable self-suction centrifugal 
pump: average output 540 I/min 
at 2 bar 
driven by 2 stroke petrol engine 
Power 2.2 kW 

Subject to technical 
modifications 

PRAKLASTRASSE 1 . P.O.BOX 1247 

Donnees Techniques 

Amenagement: 

Reservoir en matiere plastique 
d'une capacite d'environ 
2200litres 
Des deux cOtes du reservoir se 
trouvent des compartiments 
pour les tieges de forage, les 
pompes et le materiel d'exploi­
tation. Espace au-dessus du 
reservoir pour stockage des 
tuyaux. 

References du vehicules: 

Unimog Type U 1300 L 
Moteur d'entrainement diesel 
de 95 kW 
Vitesse maximale 85 km/h 
Poids total autorise: 7490 kg 
Type de pneus: 
12.5 - 20 ou 22 - 20 
Dimensions (Lx Lx H): 
5,85 mx 2,30 mx 2,60 m 

Equipement complementaire: 

Treuils a cäble a I'avant: 
force de traction 40 kN 
Longueur de cäble 40 m 
Pompe centrifuge portable a 
aspiration automatique: debit 
moyen 540 I/min avec 2 bar, 
entrainement a I'aide d'un 
moteur a essence a deux temps, 
puissance 2,2 kW 

Sous reserve de modifications 
techniques 
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Technische Daten 

Fahrgestell : 

Hersteller: 
Typ : 

Bereifung: 

Mercedes-Benz 
26286x6 
206 kW (280 PS) 
18 R 22.5 oder 
12 R 22.5 

Höchstge­
schwindigkeit : 92 km/h 
Anhängerkupplung 

PRAKLA-SEISMOS 
GEOMECHANIK GMBH 

GEOMECHANIK 

Wasserwagen 5500 
Water truek 5500 
Camion - eiterne monte sur vehieule 5500 

Technical Data 

Chassis: 

manufacturer : Mercedes-Benz 
type : 26286x6 

206 kW (280 HP) 
tyres: 18 R 22.5 or 

12 R 22.5 
max. speed: 92 km/h 
trailer coupling 

Donnees Techniques 

Chässis: 

fabricant: 
type: 

montage 
des pneus : 

vitesse 

Mercedes-Benz 
26286x6 
206 kW (280 CV) 

18 R 22.5 ou 
12 R 22.5 

maximale: 92 km/h 
dispositif d'attelage de remorque 



Aufbau: 

Stahlblechtank: ca. 5700 I 

Beiderseits des Tanks Staumög­
lichkeiten für Bohrrohre, Pumpen 
und Verbrauchsmaterial. Über 
dem Tank eine Galerie zur Auf­
nahme von Schläuchen. 

Heck-Ladekran: 

Hersteller: 
Typ: 
Lastmoment : 
Ausladung: 
Schwenk­
bereich: 

Atlas 
100.1 
100 kNm 
7,30m 

410 0 

Transportmaße: 

Breite : 
Höhe: 
Länge: 
Gewicht (zu 1.) : 

Optionen: 

Versorgungs-

2,50m 
3,90m 
8,25m 

26,00 t 

tank: ca. 1000 I 

Weitere Alternativen möglich 
entsprechend technischer 
Absprache 

Technische Änderungen 
vorbehalten 

PRAKLA-5EISMOS 
GEOMECHANIK GMBH 

GEOMECHANIK 

WasselWagen 6600 
Water truck 6600 
Camion - elteme monte sur vellicule 6600 

Superstructure: 

sheet steel 
tank: approx. 5700 I 
Storage space on either side of 
the tank for drill pipes, pumps 
and supplies. Space on top tank 
tor storing hoses. 

Rear loading crane: 

manufacturer: 
type: 
load moment : 
length of jib: 
rotating range: 

Atlas 
100.1 
100 kNm 
7.30m 
410 0 

Transport dimensions: 

width: 2.50m 
height: 3.90m 
length : 8.25m 
permissable 
weight: 26.00 t 

Options: 

supply tank: approx. 1000 I 

Amenagement: 

reservoir en tOle d'acier d'une 
capacite d'environ 5700 litres. 
Des deux cOtes du reservoir se 
trouvent des compartiments 
pour les tieges de forage, les 
pompes et le materiel d'exploi­
tation. Espace au-dessus du 
reservoir pour stockage des 
tuyaux. 

Grue de chargement, 
arriere: 

tabricant: Atlas 
type: 100.1 
couple 
resistant: 100 kNm 
portee de 
la grue: 7,30 m 
portee rotative: 410 0 

Dimensions de transport: 

largeur : 2,50m 
hauteur: 3,90m 
longueur: 8,25 m 
pOids total 
admissible: 26,00 t 

Options: 

citerne: env.1000 I 

Further alternatives are possible D'autres alternatives sont 
possibles 

Subject to technical Sous reserve de modifications 
modifications techniques 
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GEOMECHANIK 

Desander 
Desander 
Dessableur 

Desander 
• Wirtschaftliche Entsandung 

der Spülung 
•• Wartungsfreie Konstruktion 
• Schnell auswechselbare 

Hydrozyclone aus Polyurethan 
Leistung: 43 m3/h mit 4 Zyclonen 

33 m3/h mit 3 Zyclonen 
Weitere Ausführungen 
auf Anfrage 

Desander 
• Economic desanding of mud 
• Maintenance-free 

construction 
• Easily replaceable 

hydrocyclones made of 
polyurethane 
Output: 43 m3/h with 4 cyclones 

33 m3/h with 3 cyclones 
Further models on request 

Dessableur 
• Dessablage effectif de la boue 
• Construction ne necessitant 

pas d'entretien 
• Hydrocyclones en polyure­

thane rapidement changeables 
Debit: 43 m3/h avec 4 cyclones 

33 m3/h avec 3 cyclones 
Autres modales sur demande 

PRAKLA-SEISMOS 
GEOMECHANIK GMBH 

GEOMECHANIK 

Spülungseinrichtungen 
Mud circulation equipment 
Installations de circulation de boue 

Saugkorb Typ A 
Suction screen type A 
Crepine d'aspiration de type A 

Saugkorb Typ A 
Rückschlagventil integriert, 
Sieblochung von 2 mm bis 10 mm 
Anschluß: Perrot-Kupplung 
Standardgrößen: NW100 mit 

140 N Gewicht 
NW150 mit 
340 N Gewicht 

Suction screen type A 
Relief valve integrated 
Screen mesh trom 2 mm to 10 mm 
Connection: Perrot connector 
Size available: NW 1 00, 

weight 140 N 
NW150, 
weight 340 N 

Crepine d'aspiration de type A 
Clapet de non-retour integre 
Perforation du crible de 2 a 10 mm 
Raccord: accouplement 

Perrot 
Tailles disponibles: NW100, 

poids de 140 N 
NW150, 
pOids de 340 N 

Saugkorb Typ B 
Suction screen type B 
Crepine d'aspiration de type B 

Saugkorb Typ B 
Rückschlagventil integriert, 
Sieblochung von 2 mm bis 10 mm 
Anschluß: B-Kupplung 
Standardgröße: NW 75 mit 

60 N Gewicht 

, Suction screen type B 
Relief valve integrated 
Screen mesh from 2 mm to 10 mm 
Connection : B connector 
Size available: NW 75, 

weight 60 N 

Crepine d'aspiration de type B 
Clapet de non-retour integre 
Perforation du crible de 2 a 10 mm 
Raccord: accouplement B 
Taille disponible: NW 75, 

pOids de 60 N 



Auslaufkopf des Standrohrs 
Out/et for standpipe 
Orifice d'ecoulement pour 
la colonne captante 

Auslaufkopf des Standrohrs 
Zapfen-
anschluß : 244 mm (9 %") 
2xAbstreifer: 280 mm 
Schraubflanschanschluß für 
Rinne 
Weitere Alternativen vorhanden 

Outlet for standpipe 
pin 
connection: 244 mm (9 %") 
2 x stripper: 280 mm 
screw flange connection 
for outlet 
Further alternatives available 

Orifice d'ecoulement pour 
la colon ne captante 
teton: 244 mm (9 %") 
2 x stripper: 280 mm 
assemblage par brides et par vis 
pour I'orifice d'ecoulement 
Alternatives sont disponibles 

Auslaufrinne 
Mud ditch 
Gouttiere d'ecoulement 

Auslaufrinne 
Material: Stahblech 
Anschluß: Schraub-

verbindung 
Abmessungen 
(LxBxH) : 2,OOxO,30xO,25 m 

Mud ditch 
Material: steel sheet 
Connection: screwing 
Dimensions 
(LxWxH): 2.00xO.30xO.25 m 

Gouttiere d'ecoulement 
en: töle d'acier 
Raccord: assemblage avis 
Dimensions 
(LxLxH): 2,OOxO,30xO,25 m 

PRAKLA-SEISMOS 
GEOMECHANIK GMBH 

GEOMECHANIK 

Spülungseinrichtungen 
Mud circulatlon equipmenf 
Installations de circulation de boue 

Spülwanne I 
Mud tank I 
Cuve cl boue I 

Spülwannel 
Fassungs-
vermögen : 
Material: 

Anschluß: 

Abmes-
sungen 
(Lx Bx H) : 

Mud tank I 
Volume: 
Material : 

Connection: 

Dimensions 
(LxWxH): 

1100 I 
glasfaserver-
stärkter Kunststoff 
Perrot-Kupplungl 
B-Kupplung 

2,75 x 0,95 x 0,42 m 

1100 I 
fibreglass 
reinforced plastic 
Perrot connectorl 
B connector 

2.75 x 0.95 x 0.42 m 

Cuve SI boue 1 
Contenance: 1100 I 
en: matiere synthe-

tique renforcee 
de verre 

Raccord: accouplement 
Perrotl 
accouplement B 

Dimensions 
(LxLxH) : 2,75xO,95x0,42 m 

PRAKLASTRASSE 1 . P.O. BOX 1247 

Spülwanne 11 
Mud tank 11 
Cuve cl boue 11 

Spülwanne 11 
Fassungs-
vermögen: 480 I 
Material: Stahlblech 
Anschluß : Perrot -Kuppl u ngl 

B-Kupplung 
Abmes-
sungen 
(Lx Bx H) : 1,20x1,00xO,40 m 

Mud tank 11 
Volume: 480 I 
Material: steel sheet 
Connection: Perrot connectorl 

B connector 
Dimensions 
(LxWxH): 1.20 x 1.00 x 0.40 m 

Cuve a boue 11 
Contenance: 480 I 
en: töle d'acier 
Raccord: accouplement 

Perrotl 
accouplement B 

Dimensions 
(Lx Lx H): 1,20x1,00x0,40 m 

Technische Änderungen 
vorbehalten 
Subject to technical 
modifications 
Sous reserve de modifications 
techniques 
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PRAKLA-SEISMOS 
GEOMECHANIK GMBH J1v 

GEOMECHANIK 

Bohr- und Verrohrungsgestänge-Standardgl'ÖBen 
Drill pipes and casing-standard stock 
Tiges de 'orage et de casing-stock standard 



Durchmesser x Wandstärke 
Diameter x wall thickness 
Diametres x epaisseurs 

Zoll 
inch 

mm pouces 

rt> 57x6,3 rt> 2%" 
rt> 76x6,3 rt> 3 " 
rt> 83x8 rt>3 %" 
rt> 108x6,3 rt>4 %" 
rt> 146x 8 rt>5 %" 
rt> 178x 6,3 rt> 7" 
rt> 219x7,1 rt>8 %" 
rt> 244x8 rt> 9%" 

Andere Längen und Stärken 
auf Anfrage 
Other lengths and wall thickness 
on request 
Autres longueurs et epaisseurs 
surdemande 

Technische Änderungen 
vorbehalten 
Subject to technical 
modifications 
Sous reserve de modifications 
techniques 

PRAKLA-5EISMOS 
GEOMECHANIK GMBH 

Bohr- und Verrohrungsgestänge-5tandanlgröBen 
Drill pipes and caslng-sfandanl stock 
Tiges de lorage et de casing-sfock standanl 

Länge Gewicht max. Drehmoment 
Length Weight (Streckgrenze) 

Longueur Poids max. torque 
(yield strength) 

max. couple 
de rotation 

Ibs (limite d'elasticite) 
m N/m livres Nm 

1,5/3 90 28/55 2400 
1/2/3 125 77 5500 
1/2/3 185 104 10000 
1/2/3/6 235 117 12000 
1/2/3 290 154 25000 
1/2/3 300 189 25000 
1/2/3 385 254 16000 
0,5/0,75/1,2 565 348 25000 

PRAKLASTRASSE 1 . P.O.BOX 1247 
D-3162 UETZE . FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 
PHONE: (5173) 693-0 · TELEX : 175173812 
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max. 
Zugkraft 
tensile 
force 

force de 
traction 

kN 

360 
500 
674 
725 

1200 
1200 

650 
890 

GEOMECHANIK 
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RB10 
Rotary-Bohranlage 

• Rotarybohren 
• Trockendrehbohren 

• Seilschlagbohren 
• Hammerbohren 

• Kernbohren 
• Lufthebebohren 

• Saugbohren 

PRAKLASTRASSE 1 . POSTFACH 12 47 
D-3162 UETZE 
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v v ROTARY-BOHRANLAGE RB 10 
GEOMECHANIK 

MAST: 

VORSCHUBSYSTEM: 

KRAFTDREHKOPF : 

mögliche Varianten: 

WINDENANLAGE 
MIT ZUBEHÖR 

Hauptarbeitswinde:* 

mögliche Varianten: 

Seilkernwinde:* 

Hilfswinde:* 

Freifall-Seilschlagwerk* 

Windenzubehör:* 

Länge 
max. Hakenlast 

Fahrweg 
Zugkraft 
Andruck 
Fahrgeschw. auf 
Fahrgeschw. ab 

6080mm 
63,0 kN 

3600mm 
36,0 kN 
24,0 kN 

0,9 m/s 
0,6 m/s 

Andruckregelung, Lastkompensation, 
hydro Längenausgleich * 

Durchgang: 100mm 

nicht schaltbar, 
2-Gang hydro schaltbar 
4-Gang mech. und hydro schaltbar 

Drehzahlen 60 bis 800 min-1 

Drehmomente 5200 bis 310 Nm 
abhängig von der Getriebeversion 

max. Seilzug 
Seilgeschw. 
Kapazität! 

25,OkN 
1,0 rn/sec 

Seildurchmesser 100 m/012 mm 
Trommel mit Sonderrillung für 
störungsfreies mehrlagiges Spulen 

Winde mit Freifallfunktion* 

Windenantrieb schaltbar :* 
max. Seilzug 14,0/25,0 kN 
Seilgeschw. 1,8/ 1,0 rn/sec 

verstärkte Winde ;* 
max. Seilzug 
Seilgeschw. 
Kapazität! 
Seildurchmesser 

max. Seilzug 
Seilgeschw. 
Kapazität! 
Seildurchmesser 

max. Seilzug 
Seilgeschw. 
Kapazität! 
Seildurchmesser 

40,OkN 
0,8 rn/sec 

75m/014mm 

7,5kN 
2,0 rn/sec 

300m/06mm 

10,0 kN 
0,8 rn/sec 

50m/08mm 

Mast-Rollen-Kopf, Mastverlängerung, 
Werkzeug-Ausschwenkvorrichtung, 
Rollenblöcke, Seilwirbel und sonstige 
Anschlagmittel 

SPOLPUMPEN, 
VERDICHTER 

Triplex-
Kolbenpumpe:* Förderstrom 1401/min 

20/40 bar Druck 
Duplex-Kolbenpumpe 
41/2 x 5:* Förderstrom 4501/min 

20 bar Druck 
Duplex-Kolbenpumpe 
61/2 x 6:* Förderstrom 500 -1200 I/min 

Kreiselpumpe 2.5:* 

Kreiselpumpe 4.0:* 

Schrauben-
kompressor:* 

WEITERES ZUBEHÖR: 

GERÄTETRÄGER: 

Druck 12 - 30 bar 
abhängig von der Antriebsleistung und 
Zylindergröße 

Förderstrom 8001/min 
Druck 7bar 

Förderstrom 22001/min 
Druck 6bar 

Förderstrom 6m3/min 
Druck 8,5 bar 

Vorrichtungen zur Gestängehand­
habung, Abfangvorrichtung, 
Ziehvorrichtung, Rohrführung, 
Gestänge-Brechvorrichtu ng 

drehende Verrohrungsvorrichtung, 
0324mm 

Überwachung und Registrierung von 
Boh rparametern 

Ausrüstung zum Immlochhammer­
Bohren 

Ausrüstung zum Schrägbohren 

Schlitten, Wechselaufbau, Anhänger, 
Traktor, Unimog, LKW 4x2, LKW 4x4, 
Baggeranbau 

*) Ausstattungsvarianten abhängig von Geräteträger 
und Antriebsleistung 

Technische Änderungen vorbehalten! 

.u,lJ. .. " vv 
GEOMECHANIK 
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Rotary BQhranlage · Rotary Drilling Rig 
Installation de forage rotary 

RB 50 

Rotarybohren 
Lufthebebohren 
Kernbohren 
Trockendrehbohren 
Greiferbohren 
Hammerbohren 

Rotary drilling 
Air lift drilling 
Core drilling 
Auger drilling 
Drilling with grab 
Down-the-hole­
hammer-drilling 

Forage Rotary 
Forage a 
circulation inverse 
Carottage 
Forage rotatif a sec 
Forage par benne 
Forage a marteau 
fond de trou 



Technische Daten 
Standard ausführung 

Fahrgestell * 
IVECO Magirus-3-Achs-LKW 
Typ 330 - 30 ANW 225 kW (306 PS) 

Mast * 
Hakenlast: max. 500 kN 

freie Arbeitshöhe : 10,8 m 
mit Mastverlängerung : 15,5 m 

Vorschub 
mit Hydr.-Zylinder 
Vorschubkraft: max. 80 kN 
Rückzugkraft : max. 160 kN 
freier Fahrweg am Mast: 7,5 m 

Kraftspülkopf * 
schaltbar, 3 Gänge 
Drehmoment : 31350 Nm bei 0 - 531/min 
Drehmoment : 16500 Nm bei 0 - 100 1/min 
Drehmoment: 4125 Nm bei 0 - 400 1/min 
lichter Durchgang : 150 mm 
Tragfähigkeit : max. 500 kN 

Hydr. Winde 
Seilzug : 100 kN 
Seilgeschwindigkeit: max. 3 m/sec 
Seil kapazität: 150 m - 0 19 mm 

Hydr. Hilfswinde * 
Seilzug: 25 kN 
Seilgeschwindigkeit: max. 1,2 m/sec 
Seil kapazität: 600 m - 0 10 mm 

Spülaggregate 
Kolbenspülpumpe * 
Typ Duplex 7 3

/: x 8" 
Liefermenge : 0 - 2400 I/min 

Betriebsdruck : 

Kompressor * 
Liefermenge : 
Betriebsdruck : 

Schaumpumpe * 
Liefermenge: 

Transportmaße 
Breite: 
Höhe : 
Länge : 
Gewicht : 

max. 19 bar 

10 m3/min 
max. 14 bar 

ca. 70l/min 
bei 35 bar 

2,5m 
4,Om 

12,2m 
ca. 30,0 t 

* Weitere Alternativen möglich 
entsprechend technischer Absprache 

RB 50 
Technical Oata 
conventional design 

Chassis * 
IVECO Magirus-3-axle-truck 
type 330 - 30 ANW 225 kW (306 HP) 

Mast * 
working hook load : max. 500 kN 

free height of lifting : 
with mast extension : 

Pull-down device 
with hydro cylinder 
pull-down force 
retraction force : 
lenght of stroke : 

Power swivel * 
switchable, 3 speed 

10,8 m 
15,5 m 

max. 80 kN 
max. 160 kN 

7,5m 

torque : 31350 Nm 0 - 53 rpm 
torque : 16500 Nm 0 - 100 rpm 
torque : 4125 Nm 0 - 400 rpm 
free passage: 150 mm 
carrying capacity : max. 500 kN 

Hydr. Winch 
line pull : max. 100 kN 
rope speed: max. 3 m/sec 
capacity of rope drum : 150 m - 0 19 mm 

Auxiliary hydro Winch * 
line pull : max. 25 kN 
rope speed : max. 1,2 m/sec 
capacity of rope drum : 600 m - 0 10 mm 

Slushing units 
Piston mud pump * 
type Duplex 
delivery: 

7%" x 8" 
o - 2400 I/min 
(0-640GPM) 

service pressure : max. 19 bar (270 psi) 

Compressor * 
delivery: 10 m3/min 
service pressure : max. 14 bar (200 psi) 

Foam injection pump * 

delivery : 70 I/min (19 GPM) 
at 35 bar (499 psi) 

Transport dimensions 
width : 2,5m 

4,0 m 
12,2m 

about 30,0 t 

height: 
lenght: 
weight: 

* Further alternatives are possible 

PRAKLA-SEISMOS GEOMECHANIK GMBH 

Oonnees Techniques 
type standard 

Chassis * 
camion a tri pie pont IVECO Magirus 
type 330 - 30 ANW 225 kW (306 CV) 

Mat * 
charge normale adm. 
au crochet: max. 500 kN 
hauteur de travaillibre: 10,8 m 
ou avec allongement du mät: 15,5 m 

Install. d'avancement 
avec verin hydraulique 
force d'avancement : max. 80 kN 
force de retour : max. 160 kN 
course libre : 7,5 m 

Tete motrice rotative * 
reglable, 3 vitesses 
couple de rot. : 31350 Nm 0 - 53 t/min 
couple de rot. : 16500 Nm 0 - 100 tlmin 
couple de rot. : 4125 Nm 0 - 400 t/min 
diam. de passage : 150 mm 
charge max. portante: 500 kN 

Treuil hydraulique 
traction max. du cäble : 100 kN 
vitesse max. du cäble : 3 m/sec 
capacite du tambour: 150 m - 0 19 mm 

Treuil hydro auxiliaire * 
traction max. du cäble : 
vitesse max. du cäble : 
capacite du tambour : 

Equipements d'injection 
Pompe a piston * 
type Duplex 
debit: 

25 kN 
1,2 m/sec 
600 m - 010 mm 

7 3
/: x 8" 

o - 2400 I/min 
(0 - 640 GPM) 

pression de service: max. 19 bars (270 psi) 

Compresseur * 
debit: 10 m3/min 
pression de service : max. 14 bars (200 psi) 

Pompe d'injection d'eau 
et produit moussant * 
debit : 70 I/min (19 GPM) 

a max. 35 bars (499 psi) 

Dimensions de transport 
largeur: 2,5m 

4,0 m 
12,2m 

environ 30,0 t 

hauteur : 
longueur : 
poids : 

* D'autres alternatives sont possibles 
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HEMRO TECH GmbH 
Technical Supply Worldwide 

Rotenburger Str. 30 
D-30659 Hannover 

e-mail: hemrotech@t-online.de 
FAX: +49 511/64774 -26 
Tel. : +49 511/64774 -20 
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PRAKlA·SEISMDS 
Bohrtechnik 

• Brunnenbau -v v • Aufschluß- und Untersuchungsbohrungen 
• Wasserversorgungssysteme 

GEOMECHANIK • Ingenieurwesen 

Ausrüstungen tür seismische Arbeiten 
• Bohrgeräte und Zubehör 

• Vibratoren 

Verkaufsprogramm 
• Rotary-Bohranlagen für Brunnenbohrungen (bis 50 t Hakenlast) 

• Bohranlagen für seismische Anwendungen 
• Bohrausrüstungen und Zubehör 

Sonstiges 
• Fremdfertigungsaufträge 

• Werkstattausrüstungen 

Personalservice 

Drilling Activities 
• water weil construction 

• exploration drilling 
• water supply systems 

• engineering 

Seismic Equipment 
• drilling rigs and accessories 

• vibrators 

Drilling Equipment - Sales Programme 
• rotary drilling rigs for water wells (up to 50 t hookload capacity) 

• drilling rigs made for seismic applications 
• drilling equipment and accessories 

Ofher Activities 
• manufacturer of limited series of products 

for other organisations, using our workshop facilities 
• installation of workshops 

Personnel Disposition 

Technique de Forage 
• forage de puits 

• forage de recherche 
• systemes d'adduction d'eau 

• ingemierie 

Equipement pour Etudes Sismiques 
• foreuses et accessoires 

• vibrateurs 

Programme de Vente 
• foreuses rotary pour forage de puits (jusqu'a une charge au crochet de 50 t) 

• foreuses destinees aux applications sismiques 
• equipements de forage et accessoires 

Autres Activites 
• fabrication de divers produits en serie limitee 

• equipement d'atelier 

Disposition du Personnel 

PRAKLASTRASSE 1 . POSTFACH 1247 
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