
PROFILKAMERA KPA A-4 

PROFILOGRAF 



Der PROFILOGRAF stellt seismische 
Profilschnitte dar, wobei die von Mag
netbandern abgespielten Signalspan
nungen den Elektronenstrahl einer 
Kathodenstrahlrohre steuern. Das ent
stehende Schirmbild dieser Rohre 

SEQUENZER 
FM·BAND 

wird durch eine verkleinernde Optik 
auf die mit Fotopapier bespannte 
Trommel projiziert. Bei Rotation der 
Filmtrommel wird eine Spur gezeich
net, deren Inhalt der seismischen 
Information der abgetasteten Magnet
bandspur entspricht. 

Eine Kathodenstrahlrohre mit ihrem 
praktisch tragheitslos zu steuernden 
Strahl als Schreibelement gewahr
leistet eine verzerrungsfreie Aufzeich
nung. 

Die Filmtrommel kann nach Ober
schieben einer lichtdichten Haube aus 
dem Gerat herausgenommen und in 
die Dunkelkammer gebracht werden. 

Die Magnetbander konnen mit ver
schiedenen Vorsatzgeraten abge
spielt werden. In dem hier behandel
ten Beispiel dient der SEOUENZER 
KOA als Abspielgerat. Wie der Name 
andeutet, tastet der SEOUENZER die 
Magnetbander Spur fur Spur abo Die 
motorisch angetriebene Trommelach
se des SEOUENZERS und die Trom-



melachse des PROFILOGRAFEN sind 
direkt gekoppelt, so daB eine syn
chrone Obertragung der MeBdaten er
folgt. 

1m gleichen Rhythmus wie der 
SEOUENZER Spur fur Spur die Mag
netbander abtastet, ruckt im PROF 1-
LOGRAFEN der Projektor (Bildrohre 
+ Optik) nach jeder Trommelumdre
hung um einen bestimmten Betrag 
seitwarts , um die nachste Spur zu 
ze ichnen . 

Sind aile 24 Spuren eines Magnet
bandes abgetastet, wird das nachste 
Band aufgelegt und das Abspielen 

Signal am Steuergitter mehr oder 
weniger hell gesteuert. 

Bei Flachenschrift wird der Kathoden
strahl durch eine Rechteckspannung , 
die durch Vergleich des seismischen 
Signals mit der Sagezahnspannung 
gewonnen wird , fUr einen mehr oder 
weniger groBen Teil der Ablenkperi
ode hell getastet. 

Die Linienschrift wird ebenfalls durch 
Vergleich mit der Sagezahnspannung 
gewonnen. 

Die Zeitmarke wird yom Trommel
zahnkranz abgeleitet und uber die 
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fortgesetzt. Dabei schlieBt die foto
grafische Aufze ichnung luckenlos an, 
so daB ein durchgehendes Profil ent
steht. 
Wah rend die Zeitskala 10 cm/sec 
betragt, ist der Spurenabstand in 
weiten Grenzen einstellbar, um dem 
Profil ein gewunschtes Verhaltnis 
zwischen Lange und Tiefe (Zeit) zu 
geben. 

Mit dem SEOUENZER konnen so
wohl FM- als auch AM-Magnetbander 
abgespielt werden . Zur Verstarkung , 
Filterung usw. der jeweils erhaltenen 
Signalspannungen sind seismische 
Verstarker yom Typ GSH eingebaut. 

Der PROFILOGRAF ermoglicht eine 
Profildarstellun~ in den ublichen drei 
Schriftarten: Linien-, Dichte- und 
Flachenschrift, letztere in positiver 
oder negativer )arstellung sowie die 
Kombination Flache/ Linie und Dichte/ 
Linie. 
Bei Dichteschrif: wird der Elektronen
strahl durch eine Sagezahnspannung 
abgelenkt und durch das seismische 
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Kathodenstrahlrohre in die Aufzeich
nung eingeblendet. Dabei sind die 
100 ms-Zeitmarken und die 20 ms
Zeitmarken durch unterschiedliche 
Strichstarke gekennzeichnet. 

Der Bildschirm einer kleinen Monitor
rohre zeigt jeweils den gerade ge
schriebenen Spurabschnitt. 

Die Abbildung auf der Titelseite zeigt 
links den SEOUENZER (mit einem 
Teil der Magnetbandtrommel) , rechts 
den PROFILOGRAF. Aile Schaltge
rate, Verstarker, Steuergerate, Strom
versorgungseinheiten usw. sind in Ein
schuben in den Gerate-Sockel unter
gebracht. 



PROFILOGRAF KPA 

Sehriftarten 

Nullinie 

Zeitmarke 

Zeitskala 

Spurenabstand 

Film- und Papierformat 

Filmtrommel 

Sehreibelement (Projektor) 

Monitor 

Stromversorgung 

Hohe 
Breite 
Tiefe 

Gewieht 

SEQUENZER KQA 

Laufwerk 

Kopfbanke 

Sehaltautomatik 

seism. Verstarker 

Mischung 

Stromversorgung 

Hohe 
Breite 
Tiefe 

Gewieht 

TECHNISCHE DATEN 

Linienschrift 
Diehtesehrift 
Flaehensehrift positiv und negativ 
elektroniseh umsehaltbar 
Kombinationen: Diehte / Linie - Flache / Linie 

fur Flachensehrift kontinuierlich einstellbar 

wahlweise einzublenden 
dicke 100 ms-Linien 
oder dicke 100 ms- mit dunnen 20 ms-Linien kombiniert 

1 s entspricht 10 em 

wahlbar von 0,6 bis 2,0 mm in 0,2 mm Stufen 
wahlbar von 2,0 bis 4,0 mm in 0,4 mm Stufen 

Breite 320 mm, Hohe 593 mm 

mit lichtdiehter Kassette auswechselbar 

Kathodenstrahlrohre mit optischer Abbildung 

Kathodenstrahl-Tochterrohre 

220 Vrv 50 Hz (NetzanschluB) 

1480 mm 
600 mm 
500 mm 

ca. 110 kg 

1 Trammel fur FM-Magnetband (SIE-Standard) 
1 Trammel fUr AM-Magnetband (TECHNO-Standard) 

24 seismisehe Spuren + Informationsspuren 
Trommeln gegen Aehse grab und fein verstellbar 

feste Kopfsatze 

Spur 1 - 24 nacheinander 
auBerdem jede Spur von Hand wahlbar 
Automatikstop fur 3 Spuren wahlbar 

Typ GSH 

3 Demodulatoren fUr Nennspur und benachbarte Kanale 
3-fach-Misehung beliebig von 0- 100 % 

220 Vrv 50 Hz (NetzanschluB) 

1480 mm 
950 mm 
500 mm 

ca. 90 kg 
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