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- eneratore 

Endboje 

Am Ende des Messkabels ( Streamer ) wird während der Mess­
fahrt eine sog. Endboje geschleppt. Durch kontinuierliche Ortung 
der Bojenposition werden Daten für die korrekte Zuordnung der 
Messdaten gewonnen. 

3,Om 

Die Boje ist mit Generatoren zur Stromversorgung und verschiedenen aktiven und passiven Ortungsinstrumenten augestattet. 
Zur Ausrüstung gehören Positionslaternen und ein Radarreflektor. 



Endboje 
Am Ende des Messkabels ( Streamer) wird während der Messfahrt eine sog. Endboje geschleppt. 
Durch ständigeEntfernungsbzw. Richtungs-
beobachtung der Boje wird die Position des 
Streamerendes im Verhältnis zur Schiffsposition kontinuierlich gemessen. 
Die ermittelten Werte sind für die geometrische Einordnung der Messdaten wichtig. 
Die Boje ist mit eigener Stromversorgung 
und verschiedenen aktiven und passiven elektronischen Instrumenten ausgestattet. 
Zur Ausrüstung gehören Positionslaternen 
und ein Radarreflektor. 
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Tiefensteuerbojen 



euerflügel 

Tiefensteuerboje 
Tiefensteuerbojen halten das Messkabel ( Streamer) 
bei der Messfahrt in der gewünschten Wassertiefe. 
Das hier gezeigte Modell wurde - ab 1970 benutzt. 
Zwei Halbschalen bilden einen Schwimmkörper, 
der auf den Streamer gesetzt wird. 
Die seitlichen Steuerflügel werden von einer 
internen Membranzylindereinheit gesteuert. 
Der Mebranzylinder wird an Bord mit dem, 
der gewünschten Schlep'ptiefe entsprechenden 
Luftdruck geladen. Bei Uberschreitung der Tiefe 
wirkt der steigende Druck gegen den Zylinderdruck 
und steuert die seitlichen Flügel so, dass die Boje 
den Streamer anhebt. 
Wird die gewünschte Schlepptiefe unterschritten, 
wirkt der Druck im Zylinder auf die Steuerflügel 
gegensinnig, sodass der Streamer wieder absinkt. 
Die Bojen werden auf dem Streamer in Abständen von - 100m angebracht. 
Das Gewicht der Tiefensteuerboje entspricht ihrem 
Verdrängungvolumen im Wasser. 
Sie hat also ein neutrales Auftriebsverhalten. 
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Schnitt A - B 

Steuerkanal 
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Luftpu Iser (Airgun ) 
Bauteile ( schematisch) 

Luftpulser an Bord 
eines Mess-Schiffes 
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Schnitt A - B 
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Steuerleitung 
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Auslassöffnungen 
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Schnitt A - B Luftpulser (Airgun ) 
Bauteile ( schematisch) 
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Vibratoren in Arbeitsaufstellung 







Bohranlage für Sprengbohrungen bis zu einer Tiefe von 400 m bei - 80 mm Durchmesser (+t-----.j""" 



Bohranlage für Sprengbohrungen 

bis zu einer Tiefe von 400 m 



Prototyp des ersten, in Deutschland(1963)entwickelten und hergestellten 
elektrohydraulischen Vibratorsystems * 

*Lizenz von Continental Oil Company 

VVB 



Allrad - Fahrgestell 
eselmotor mit Luftkühlung Bodenplatte 

Elektrohydraulisches Vibratorsystem 



Allrad - Fahrgestell 
eselmotor mit Luftkühlung 

Elektro - hydraulische Vibrationsanlage zur Erzeugung seismischer Energie 



TECHNISCHE DATEN 

Vibrator 
Fahrzeug 

Anpreßdruck der Grundplatte 10 Mp 
Typ Magirus 150 0 14 AK 

Beschleunigungskräfte 5 Mp 
Motor Deutz-Diesel F6L 714 an der Grundplatte 

Beschleunigung 5 g Motorleistung 150 PS bei 2300 U/min 
der Grundplatte Getriebe Voith Differential-Wandler-Getriebe 
Größe der Reaktionsmasse 1 Mp Gesamtgewicht einschließlich 11 ,5 Mp 

Vibrator und Hydraulik 

Bereifung vorn 14,5 - 20 ; hinten 18 - 20 
Hydraulik 

Achsstand 4200 mm 
Arbeitsdruck 210 kp/cm2 - 3000 psi 

Wendekreisdurchmesser 17000 mm der Hydraulik-Anlage 

Hydraulische Verstärkung 2000 fach Länge 6800 mm 

im Servo-Ventil Breite 2450 mm 

Motor Deutz-Diesel A6L 714 Höhe 2700 mm 

Motorleistung max. 85 PS bei 1500 U/mir Höchstgeschwindigkeit 65 km/h 



Hel/wagen 
Seismogramm 

Abriß 
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1. 
Helie.rion 

Abb. 91. Prinzip der Reflexionsseisrnik. Links: Verlauf der Stoß­
strahlen. Rechts: Zuordnung der Seisrnograrnrneinsätze zu den 

reflektierenden Grenzflächen. Nach Prakla G.rn.b.H., Hannover. 
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Abb. 90. ,Eine Serie von Reflexionsseismogrammen (2/, der nato Größe). 
. (Seismos G;m.b.H .. , Hannover.) 



Abriss ..--. 

Refrakti 
einsätze 

3. Ref/ekt 9R 

Seismogramm 

Schussmomen 



Seismogramm 1 Seismogramm 2 Seismogramm 
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1. Ret/ektl 

2 Sek. Laufzeit 
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