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Der Korrelator besteht im wesentlichen aus zwei Trommeln auf einer gemeinsamen Welle. Die linke 
Trommel ("Feldtrommel " ) nimmt das im Feld bespielte 26spurige Magnetband auf. Diese Spuren werden 
nacheinander mit einer Geschwindigkeit von 4,55 cm/ s entsprechend etwa 13 s pro Umdrehung ab­
gespielt. Die jeweils abgespielte Spur wird uber den Transferverstarker auf ein Zwischenband 
(" Transferband " ) ubertragen , das wahrend der Umdrehung unter einem fest uber der rechten Trommel 
(" Korrelatortrommel " ) aufgespannten Isolierstreifen mit leitendem Wellenzug (" Kupferkopf" ) durch­
lauft. Dieser Kupferkopf tragt das Signal , gegen das korreliert werden soil. 1m VIBROSEIS-Verfahren 
ist dies das von Vibratoren in den Erdboden abgestrahlte Sendesignal. Dafur wird ublicherweise ein 
sich in der Frequenz kontinuierlich andernder sinusformiger Wellenzug (" Sweep" ) von etwa 7 s Dauer 
im Bereich von 10 - 100 Hz gewahlt. 



Die Herstellung des Kupferkopfes geschieht in der Weise , daB ein Elektronenrechner die gewunschte 
Sweepfunktion ausrechnet und ein Zeichenautomat diese Funktion - gesteuert yom Rechner - auf eine 
verzugsfreie Transparentfolie aufschreibt. 
Von dieser Folie , welche die Sweepfunktion als schwarze Linie enthiilt, wird auf photographischem 
Wege ein Negativ (Kontaktabzug) gemacht. Dieses Negativ, das neben dem Sweep auch schon die 
AnschluBle itungen enthiilt, wird nach dem Photo-Atzverfahren auf einen flexiblen kupferkaschierten 
Isolierstreifen ubertragen , der dann den Sweep als elektrisch leitenden Wellenzug enthiilt. 
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Wiihrend des Trommelumlaufs entsteht an den Enden 
des Kupferkopfes auf Grund des Induktionsgesetzes eine 
Wechselspannung, deren Augenblickswerte den Korre­
lationskoeffizienten zwischen Sweep und Empfangs­
signal in der jeweiligen Gegenuberstellung entsprechen . 
Diese Wechselspannung (Korrelationsfunktion) wird uber 
den Korrelationsverstiirker verstiirkt und auf ein Magnet­
band ubertragen, das ebenfalls auf der Korrelator­
trommel liegt, die sich auf gleicher Achse mit der Feld­
trommel befindet. 
So wird Spur fUr Spur nacheinander korreliert und auf 
das Korrelationsband ubertragen . Nachdem dies mit 
allen Spuren geschehen ist, kann das Korrelationsband 
uber eine seismische Apparatur mit den ublichen Bear­
beitungsmoglichkeiten abgespielt werden , beispielsweise 
mit der PRAKLA-Apparatur GSH und dem PRAKLA­
Oszillograf OCA. 
Die auf dem Feldband enthaltene Sweepspur wird dem 
KorrelationsprozeB in gleicher Weise unterzogen . Die 
Autokorrelationsfunktion als Ergebnis dieses Vorganges 
wird ebenfalls auf das Korrelationsband ubertragen . Ihr 
Maximalwert ergibt den Zeitpunkt t = 0 fUr die Laufzeit­
bestimmung der seismischen Wellen . 



TECHNISCHE DATEN 

T ransferverstarker 

Korrelationsverstarke r 

Abspielverstarker 

Aufzeichnungsart 

Magnetband 

Schaltautomatik 

Spurenrangierung 

Hochspannungsanlage 
fUr Sweepubertragung 

Kanale 

Dynamikbereich 

Kupfe rkopfe 

Ausgangsspannung 

Bandgeschwindigkeit 

Trommeldurchmesser 

Dauer eines Trommelumlaufs 

Stromversorgung 

Temperaturbereich 

Abmessungen 

Gewicht 

Verstarkung = 0,3 106 bei f 20 Hz 

Verstarkung 1,4 . 106 bei f 20 Hz 

Verstarkung = 625 bei f 20 Hz 

Direktaufzeichnung 

AGFA PET 1855 (TECHNO-Standard) 

Spurenweiterschaltung automatisch oder von Hand 

von Hand steckbar 
oder uber einen festverdrahteten Vielkontaktstecker 

1,5 kV und 3,0 kV mit Feinregler 

Feldtrommel 27 (24 seismische, 3 Informationen) 
Korrelatortrommel 28 (24 seismische, 4 Informationen) 

bei 100% Modulation liegt das Ausgangssignal 
mehr als 46 db uber dem Storpegel 

innerhalb des seismischen Bereiches sind 
Frequenzgrenzen und Amplitudengang beliebig 

bei 100% Modulation 16 mVss bei Ri = 100 Q 

a) Feldtrommel v = 4,55 cm/ s 
b) Korrelatortrommel v = 9,10 cm/ s 

a) Feldtrommel = 190,50 mm 
b) Korrelatortrommel = 381 ,00 mm 

13,1428 s 

220 V rv 50 Hz 
12 V = 

Hohe 585 mm 
Breite 1000 mm 
Tiefe 540 mm 

150 kg 

0,6 A 
2,0 A max. 
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